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—
Stazioni di ricarica standard AC a colonna
Informazioni per l’ordine e dimensioni d'ingombro

—
Caratteristiche tecniche

—
Codici per l’ordine

—
Dimensioni d’ingombro

Ambito Pubblico/Privato Pubblico/Privato Pubblico/Privato Pubblico/Privato Pubblico/Privato

Codice prodotto 1SLM200700A1110 1SLM200700A1210 1SLM202200A2210 1SLM202200A3110 1SLM202200A3210

Modalità di carica Modo 3 Modo 3 Modo 3 Modo 3 Modo 3

Nr prese 1 2 2 1 2

Tipologia prese Tipo 2 bloccabile 2 x Tipo 2 bloccabile
Tipo 3A +  

Tipo 2 bloccabile Tipo 2 bloccabile 2 x Tipo 2 bloccabile

Potenza d'uscita 7,4 kW 2 x 7,4 kW 3,7 kW + 22 kW 22 kW 2 x 22 kW

Settaggio manuale potenza inferiore 3,7 kW 2 x 3,7 kW - 11 kW 2 x 11 kW

Corrente/Tensione 32A/230V 2x 32A/230V
16A/230V + 

32A/400V 32A/400V 32A/400V

Carico - - - Trifase Trifase

Regolazione di corrente 16A - 32A (manuale) 16A - 32A (manuale) - 16A - 32A (manuale) 16A - 32A (manuale)

Grado IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Temperatura -30 +50°C -30 +50°C -30 +50°C -30 +50°C -30 +50°C

Protezione agli urti IK10 IK10 IK10 IK10 IK10

Sezionatore generale con bobina  
di sgancio per apertura in caso  
di avaria del contattore     

Differenziale A (APR) A (APR) A (APR) / B Tipo B Tipo B

Display LCD 20x2 LCD 20x2 LCD 20x2 LCD 20x2 LCD 20x2

Led RGB RGB RGB RGB RGB

Contatore di energia (monofase 
impulso / Trifase digitale e ModBus)     

Lettore RFID MiFare(¹) MiFare(¹) MiFare(¹) MiFare(¹) MiFare(¹)

Filtri antidisturbo     

Peso (kg) 25 25 25 25 25

(¹) 1 Carta Master RFID + 1 Carta Utente RFID incluse. Ulteriori Carte Utenti RFID sono acquistabili come accessori (pag. 16).

Descrizione Codice d’ordine

Colonnina 7,4 kW monofase tarabile a 3,7 kW con 1 presa Tipo 2 e RFID 1SLM200700A1110

Colonnina 7,4 kW monofase tarabile a 3,7 kW con 2 presa Tipo 2 e RFID 1SLM200700A1210

Colonnina 22 kW trifase tarabile a 11 kW con 1 presa Tipo 2 e RFID 1SLM202200A3110

Colonnina 22 kW trifase tarabile a 11 kW con 2 presa Tipo 2 e RFID 1SLM202200A3210

Colonnina 3,7 kW monofase presa tipo 3A + 22 kW trifase presa Tipo 2 e RFID 1SLM202200A2210

Telaio per plinto 1SL0766A00


