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È Bologna per la particolare posizione geografica di 
snodo ferroviario ha avuto fin dagli inizi del 1900 
rilevanti impianti per la gestione dei rotabili  

È Abbiamo ricostruito la forza lavoro in 4 stabilimenti 
del comparto Rotabili presenti a Bologna 

È 3 di essi riguardano il settore pubblico delle Ferrovie 
dello Stato 

È 1 risulta essere una storica azienda privata 
È Altri stabilimenti del comparto rotabili non hanno 

ancora raggiunto il livello di completezza delle 
informazioni e pertanto non entrano nello studio  

È Lo studio analizza la mortalità negli addetti  



3 

impianto  gestione 
attività/ciclo 
tecnologico  

periodo di 
attività  

Uomini in 
studio  

Donne  

Addetti/anno  
nel periodo di 

massima 
attività/esposizione  

Officina 
Grandi 

Riparazioni 
OGR  

pubblica FFS 

ògrande riparazioneó 
dei rotabili ferroviari",  

manutenzione, revisione 
e riparazione  periodica  
con interventi complessi 

ed estesi  (anche con 
smantellamento  e  

ricostruzione)  di elevata 
specializzazione 

(presenti in Italia 13 
sedi) 

1919-ancora in 
attività  

2777 
 

16 
 

circa 1500 

Deposito 
Locomotive 

(DL  poi OMV) 
Bologna 

Centrale e 
S.Donato 

pubblica FFS 

"piccola e media 
manutenzione" dei 

mezzi di trazione e dei 
mezzi leggeri: interventi 

di manutenzione 
corrente correttiva su 

guasto e programmata e 
riparazioni cicliche  

1929-ancora in 
attività  

2042 
 

12 
 

circa 500 

 
Casaralta (poi 

Firema) 
 

privata  
costruzione , riparazione  

e ristrutturazione  di 
veicoli ferroviari  

1919-1998 
1756 

 
23 
 

500 

TOTALE  IN  STUDIO  6575 51 
Altro  (Scalo, FFS, 

Squadra Rialzo, 
Dopo Lavoro 

Ferroviario, ecc.) 

 

mista 
Servizi a supporto 

officine  

1919-ancora in 
attività  

 
259 4 
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Tipo di amianto  modalità di utilizzo  

crocidolite  e amosite 

 
amianto spruzzato per la coibentazione delle carrozze: pareti, 

pavimenti, cieli, carenature (vani tecnici)  

crisotilo  

 
corde-nastri -rondelle in forma di filato  

Cartoni -rondelle  

 
lastre-pannelli   sindanio conglomerato del tipo cemento 

amianto 

 
amiantite : impasto di fibre di crisotilo e gomma in fogli 

compatti (1-3mm) utilizzato nelle guarnizioni  





Periodi e stime di esposizione ad amianto nel settore 
rotabili Bologna  

 

Officina 
Grandi 
Riparazioni  
  

 

Deposito 
Locomotive  
 

 

Casaralta 
 

1993-1995 

Diretta   
a MCA 

 e amianto friabile 
protetta circoscritta  

1993 Binario S 

1960-1979 

Diretta  a MCA e amianto 
friabile  
Indiretta  ambientale 

Circa 500  lav. 
Esposizione diffusa 

circa 1000  lav 
Esposizione 
circoscritta 

     
 

Esposizione alta e 
medio -alta 

Esposizione media e bassa  

Esposizione medio -alta e alta 

circa 2000  lav.  
Esp. diffusa 

Esposizione ff /L 

Bassa 10-100 

Media 100-600 

Medio -Alta  600-2000 

Alta  2000-10000 

<1960 

Diretta   
a MCA 

 e amianto 
friabile  

 
circa 200 
lav. esposti 
  

circa 150 
lav. esposti 

     
 

     
 

 1980-1986 1987-1992 

Diretta   
a MCA 

 e amianto friabile 
protetta, circoscritta  

1983 Binario A  
turni di decoibentazione 

circa 1300 lav. 

1985 Binario S1 in attività fino al 1997 a 
DL Centrale 

circa 800 lav. 

Probabile 
esposizione 
MCA  
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fonte  OGR  DL  CASARALTA  

libri matricola, 
squadrari di officina, 
tabulati di reparto  

ã*  ã*  ã 

òProgetto Amiantoó  
dellõUfficio Sanitario  

ã     

curriculum  lavorativi 
Direzione Legale 
Centrale FS 

ã ã   

INAIL  (MP amianto 
correlate)  ã   ã 

Testimonianze, 
documenti  da archivi 
AUSL e dei lavoratori  

ã ã ã 

INPS (benefici 
previdenziali)  

ã   ã 



È Soggetti maschi 
È Tutte le mansioni produttive escluse quelle 

amministrative  
È Essere stati assunti prima del 1957, ma presenti al 1960, 

o successivamente fino al 1986 (Casaralta) o al 1995 
(OGR e DL) 

È Sono esclusi i dipendenti di ditte esterne presenti 
allõinterno degli stabilimenti 

È La durata complessiva al lavoro è data come somma 
dei periodi di lavoro ovunque trascorsi  

È I soggetti che hanno lavorato in più di uno stabilimento 
sono stati assegnati a quello con tempo di durata al 
lavoro maggiore  

È La durata complessiva al lavoro è utilizzata come 
proxy  della dose cumulativa di esposizione 



È Il follow -up inizia nel 1960 e termina nel 2015 

È La popolazione di riferimento per il calcolo degli 
SMR è quella della Regione Emilia-Romagna 

È Le analisi sono stratificate per: 

ÁStabilimento (Dep.Loc. Centrale e S.Donato, OGR, 
Casaralta) 

ÁPeriodo di Ingresso al Lavoro (<1960, é, >1980) 

ÁDurata al Lavoro (da 0-9, é , >=40) in anni 

ÁLatenza dalla prima esposizione (da 0-9, é , >=50) in anni 

 

 




