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REGIONE EMILIA — ROMAGNA
AZIENDA SANITARIA U.S.L. BO—NORD

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE
INTERNA  DELL OSPEDALE DI
BENTIVOGLIO

REPARTO DI RADIOLOGIA

Progetto Edile: Dott. Arch. M. CARLOTTA CALZOLARI
Via Borgo dei Leoni n.76—44100—Ferrara
tel.0532-240179 FAX 240796

Impianti: Dott. ing. ALBERTO DUSMAN
Via G. Carducci n. 3 —-48100- Ravenna
tel.0544-216052 FAX 34597

impresa esecutrice: ity

BOLOGMA - ITALY
Via della Cooperazione n. 16
tel.051-320060 FAX 327973

TAV.
I 7-5 IMPIANTI TECNOLOGICI
Scala:
1:50 1:25
Ry — SCHEMA INDICATIVO FUNZIONALE DELLA
ata: CENTRALE DI CONDIZIONAMENTO E
BATTERIE DI POST-RISCALDAMENTO.
Rev.
20/01/97
IL PROGETTISTA IL DIRETTORE GENERALE
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LEGENDA

@ " RECUPERATORE DI CALORE TIPO A PIASTRA A FLUSSO INCROCIATO.
ELETTRONICA BATTERIA PRE~RISCALDAMENTO COMPLETO DI

TEMPERATURA CON ADATTATORE DI CAMPO Eébﬂ"c;
COMPLETA DI SERVOMOTORE;

COMPLESSO DI REGOLAZIONE

~ REGOLATORE ELETTRONICO DI
. VALVOLA A TRE VIE FILETTATA ON25 PN10-KV10,

SONDA A CANALE DI TEMPERATURA DI MANDATA,
COMPLESSO DI REGOLAZIONE ELETTRONICA DI TEMPERATURA E UMIDITA" BATTERIA FREDDA

‘OMPLETO DI
R GOLATORE ELETTRONICO A DUE USCITE;
Mok A TRE VIE DNSO PN10~KV31, COMPLETA DI SERVOMOTORE:

SONDA A CANALE DI UMIDITA',

UMIDIFICAZIONE CON REGOLAZIONE ON/OFF:

- GENERATORE DI VAPORE PER
24KW (3BOV—350HZ).

PRODUZIONE VAPORE 33 Kg/h; P=
C UMIDOSTATO DA CANALE DI LIMITE ON/OFF TARATO A 60X,

. SERVOCOMANDO PER SERRANDA DI P.AE,

 TERMOSTATO ANTIGELO,
. PRESSOSTATI DIFFERENZIALI ARIA CON LAMPADA SPIA FILTRI SPORCHI,

COMPLESSO DI REGOLAZIONE ELETTRONICA BATTERIE DI POST~RISCALDAMENTO COMPLETA Dl

~ REGOLATORE ELETTRONICO A DUE USCITE;
- VOLE A DUE VIE DN15 PN10, COMPLETE DI SERVOMOTORE,

- SONDA DI TEMPERATURA AMBIENTE.

. TERMOMETRI CON TARATURA SCALA 0/120°C,
: TERMOMETRI CON TARATURA SCALA -=10/+30°C,

100 ©eeeee o ¢

¢ FILTRO IN OTTONE CON RETICELLA METALLICA,

p#] | VALVOLA A SFERA A PASSAGGIO TOTALE,




UNITA’ TRATTAMENTO ARIA

— SEZIONE VENTILANTE DI MANDATA: 6200 mc/h, 30 mm. c.d.; n= 4/6 POL.
P= 2.94 KW= 4 HP, v= 380-3-50 HZ.
— SEZIONE VENTILANTE DI RIPRESA: 5000 mc/h, 25 mm. c.d.; n= 4/6 POL.
P= 2.21 kW= 3 HP, V= 380-3-50 HZ.

~ BATTERIA CALDA 50 KW= 43000 Kcal/h.
~ BATTERIA FREDDA 75 KW= 64500 Kcal/h.
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Q= 1.70 KW= 1460 Keol/h

P= 300 mec/h
V= 1.7 m/sec

ZONA —4~
ECOGRAFIA
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N'3 LOCALI DIAGNOSTICA DAY-LIGHT

O= B.80 KW= 7570 Kcal/h

P= 2050 me/h
v= 3.6 m/sec
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Qm 280 KW= 2410 Keal/h

P= 500 me/h
v= 2.6 m/sec
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v= 26 m/sec

P= 700 mc/h




