
ZONA E1 ZONA E2

CAV."O"

CAV."R"

CAV.

"P"

CAV.

"Q"

CAV."S"CAV."N"

CAV."C"

CAV."A"
CAV."B"

PIANTA CHIAVE

NOTE PER SANITARIO/SCARICHI

NB. PREVEDERE TAPPI DI ISPEZIONE ALLA BASE DI OGNI COLONNA DI SCARICO SONO INOLTRE DA

REALIZZARE TAPPI DI ISPEZIONE NEI TRATTI ORIZZONTALI

DIAMETRI ATTACCHI DI SCARICO SINGOLI UTILILIZZI:

LAVABO-LAVABO CLINICO-BIDET-PROD. GH.  DN 40

WC NORMALE E PER DISABILI DN 110

LAVAPADELLE DN 110

VUOTATOIO DN 110

VASCA PER DISABILI E NORMALE DN 50

DOCCIA E DOCCIA FILO PAVIMENTO DN 50

PILOZZO-LAVELLO DN 50

DIAMETRI ATTACCHI PER H20 FREDDA/CALDA AGLI UTILILIZZI:

LAVABO-DOCCIA-BIDET 

WC NORMALE E PER DISABILI ( SOLO FREDDA )

LAVAPADELLE

VUOTATOIO

VASCA PER DISABILI E NORMALE

Ø1/2"

Ø1/2"

Ø3/4"

Ø1/2"

Ø1/2"

PRODUTTORE DI GHIACCIO ( SOLO FREDDA )
Ø1/2"

NB. NEI VARI SERVIZI SONO RAPPRESENTATI SOLAMENTE I DIAMETRI  DELLE TUBAZIONI CHE SI STACCANO

DAI MONTANTI.  QUESTI DIAMETRI CORRISPONDONO ANCHE ALLE VALVOLE DI INTERCETTAZIONE   A

CAPPUCCIO CROMATO. LE TUBAZIONI INTERNE AI VARI SERVIZI PER I VARI  UTILIZZI SONO DA REALIZZARE

IN TRACCIA A PARETE O A PAVIMENTO.

N1 = PREDISPOSIZIONE Ø50 PER LAVABO SINGOLO POSTO IN TERAPIA INTENSIVA

N2 = SIFONE DIALIZZATO Ø50

NOTE PER SANITARIO/SCARICHI

NB. PREVEDERE TAPPI DI ISPEZIONE ALLA BASE DI OGNI COLONNA DI SCARICO SONO INOLTRE DA

REALIZZARE TAPPI DI ISPEZIONE NEI TRATTI ORIZZONTALI

DIAMETRI ATTACCHI DI SCARICO SINGOLI UTILILIZZI:

LAVABO-LAVABO CLINICO-BIDET-PROD. GH.  DN 40

WC NORMALE E PER DISABILI DN 110

LAVAPADELLE DN 110

VUOTATOIO DN 110

VASCA PER DISABILI E NORMALE DN 50

DOCCIA E DOCCIA FILO PAVIMENTO DN 50

PILOZZO-LAVELLO DN 50

DIAMETRI ATTACCHI PER H20 FREDDA/CALDA AGLI UTILILIZZI:

LAVABO-DOCCIA-BIDET 

WC NORMALE E PER DISABILI ( SOLO FREDDA )

LAVAPADELLE

VUOTATOIO

VASCA PER DISABILI E NORMALE

Ø1/2"

Ø1/2"

Ø3/4"

Ø1/2"

Ø1/2"

PRODUTTORE DI GHIACCIO ( SOLO FREDDA )
Ø1/2"

NB. NEI VARI SERVIZI SONO RAPPRESENTATI SOLAMENTE I DIAMETRI  DELLE TUBAZIONI CHE SI STACCANO

DAI MONTANTI.  QUESTI DIAMETRI CORRISPONDONO ANCHE ALLE VALVOLE DI INTERCETTAZIONE   A

CAPPUCCIO CROMATO. LE TUBAZIONI INTERNE AI VARI SERVIZI PER I VARI  UTILIZZI SONO DA REALIZZARE

IN TRACCIA A PARETE O A PAVIMENTO.

N1 = PREDISPOSIZIONE Ø50 PER LAVABO SINGOLO POSTO IN TERAPIA INTENSIVA

N2 = SIFONE DIALIZZATO Ø50

3

4

RS Ø1"1/2

FP Ø3"
CS Ø3"

RS Ø1"1/2

FP Ø3"
CS Ø3"

Ø1/2"

"
"

RS Ø2"1/2

FP Ø4"
CS Ø4"

RS Ø2"

FP Ø3"
CS Ø3"

RS Ø1"1/2

FP Ø3"
CS Ø3"

RS Ø2"1/2

FP Ø4"
CS Ø4"

RS Ø1"1/2

FP Ø3"
CS Ø3"

Ø1/2"

Ø1/2"

Ø1/2"

RS Ø3/4"

FP Ø1"1/4
CS Ø1"1/4

RS Ø3/4"

FP Ø1"1/4
CS Ø1"1/4

RS Ø1/2"

FP Ø1/2"
CS Ø1/2"

Ø1/2"

Ø1/2"

Ø1/2"

RS Ø1/2"
FP Ø1"
CS Ø1"

Ø1/2"Ø1/2"Ø1/2"

Ø1/2"

Ø1/2"

Ø1/2"

Ø1/2"

Ø1/2"

Ø1/2"

Ø1/2"

Ø1/2" RS Ø1/2"
FP Ø1"
CS Ø1"

RS Ø1/2"

FP Ø3/4"
CS Ø3/4"

RS Ø1/2"

FP Ø1"
CS Ø1"

RS Ø1/2"

FP Ø3/4"
CS Ø3/4"

RS Ø1/2"
FP Ø1"
CS Ø1"

Ø1/2"

RS Ø1/2"

FP Ø1"1/4
CS Ø1"

Ø1/2"
Ø1/2"

Ø1/2"

Ø1/2"

Ø1/2"

Ø1/2"

Ø1/2"

Ø1/2"

Ø1/2"

Ø1/2"

Ø1/2"

Ø1/2"

Ø1/2"

Ø1/2"

Ø1/2"

Ø1/2"

RS Ø1/2"

FP Ø1"1/4
CS Ø1"1/4

RS Ø1/2"

FP Ø3/4"
CS Ø3/4"

RS Ø1/2"

FP Ø1"
CS Ø1"

RS Ø1/2"

FP Ø3/4"
CS Ø3/4"

RS Ø1/2"

FP Ø1"
CS Ø1"

RS Ø3/4"

FP Ø1"1/4
CS Ø1"1/4

RS Ø1/2"

FP Ø1"
CS Ø1"

Ø1/2"

RS Ø1/2"
FP Ø1"1/4
CS Ø1"

Tubazioni in alimento
Edifici Ex Oculistica ed Addarii
Per proseguo vedi dis. IS13

1 2

RS Ø1"

FP Ø2"
CS Ø2"

FP Ø3/4"
CS Ø3/4"
RS Ø1/2"

FP Ø3"
CS Ø3"

VALVOLE MOTORIZZATE N.C.
COMPLETE DI N°2 MICRO DI
FINE CORSA

RS Ø1/2"

FP Ø1/2"
CS Ø1/2"

RS Ø1/2"

FP Ø1/2"
CS Ø1/2"

CS Ø3"
FP Ø3"

RS Ø1"1/2CS Ø3"
FP Ø3"

RS Ø1"1/2

FP Ø4"
CS Ø4"
RS Ø2"1/2

FP Ø3
CS Ø3
RS Ø2"

FP Ø2"1/2
CS Ø2"1/2
RS Ø1"1/2

FP Ø 2"1/2
CS Ø 2"1/2
RS Ø 1"1/2

FP Ø4"
CS Ø4"
RS Ø2"1/2

FP Ø4"
CS Ø4"
RS Ø2"1/2

FP Ø3"
CS Ø3"
RS Ø2"

FP Ø4"
CS Ø4"
RS Ø2"1/2

FP Ø4"
CS Ø4"
RS Ø2"1/2

FP Ø3/4"
CS Ø3/4"
RS Ø1/2"

FP Ø1"
CS Ø1"
RS Ø1/2"

FP Ø3/4"
CS Ø3/4"
RS Ø1/2"

FP Ø3/4"
CS Ø3/4"
RS Ø1/2"

FP Ø3/4"
CS Ø3/4"
RS Ø1/2"

FP Ø3/4"
CS Ø3/4"
RS Ø1/2"

FP Ø1"1/4
CS Ø1"1/4
RS Ø1/2"

FP Ø3/4"
CS Ø3/4"
RS Ø1/2"FP Ø3/4"

CS Ø3/4"
RS Ø1/2"

Alle torri
FP Ø4"

FP Ø 1/2"

FPD Ø 1"1/2

FPD Ø 1"1/2

FPD Ø 1"1/2

FPD Ø 1"1/2Ø3"Ø2"1/2

Ø2"1/2 Ø3" Ø3"
Ø2"

Ø2"1/2

FPTØ2"

FPTØ2"

FPT Ø 2"

Ø4"
Ø3"

RS Ø 2"1/2Ø4"

Ø4"

Ø2"

Ø3"

Ø4" Ø4"

Ø2"

Ø114 Ø139
Ø114

Ø139

FP Ø3"
CS Ø3"
RS Ø2"

FP Ø4"
CS Ø4"
RS Ø2"1/2

Tubazione in acciaio
zincato dal piano
interrato Ø5"
Vedi tav. IS03

FPT Ø1"

Ø1/2"

H
H

H

CV

CV

CV

CV
CV

CV

CV

CV

CV CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

FPT Ø1"

FPT Ø1"

FPT Ø1"

FPT Ø1"

- 4.50

- 4.50

- 4.50- 4.50

- 7.80 - 7.80

- 4.50

- 4.50

- 4.50

- 7.80
- 7.80

- 4.50

- 7.80

- 4.50

- 4.50

- 4.50

- 7.80 - 7.80

- 4.50

- 4.50

- 4.50

- 4.50

- 4.50

- 4.50

- 4.50

- 4.50

- 4.50

- 7.80

- 1.30

- 4.50

- 4.50- 4.50

- 4.50

- 4.50

- 4.50

GRIGLIA

RACCOLTA ACQUE

- 4.50- 4.50- 4.50

- 4.50

- 1.30

- 1.30

- 4.50

- 4.50

- 2.80

- 4.50

Scalino

H=18 cm

Scalino

H=18 cm

GUARD-RAIL

FILTRO IN

SOVRAPRESSIONE

SCALA

METALLICA

CAMINO

DI AERAZIONE

FILTRO

CAMINO

DI AERAZIONE

FILTRO

CAMINO

DI AERAZIONE

FILTRO

FILTRO IN

SOVRAPRESSIONE

L

L

 Ø 1/2"

 Ø 1/2"

 Ø 1/2"

H

 Ø 1/2"

 Ø 1/2"

Ø1/2"

Ø1/2"

Ø3/4"

Ø1/2"

CV

CV

CV

CV

CV

FP Ø3/4"
CS Ø3/4"
RS Ø1/2"

RS Ø1"

FP Ø2"
CS Ø2"

RS Ø3/4"

FP Ø1"1/4
CS Ø1"1/4

RS Ø1/2"

FP Ø1"1/4
CS Ø1"1/4

RS Ø1/2"

FP Ø1"1/4
CS Ø1"1/4

Ø1/2"Ø1/2"

FP Ø1"1/4
CS Ø1"1/4
RS Ø1/2"

RS Ø1/2"

FP Ø1"
CS Ø1"

Ø1/2"

Ø1/2"

Ø1/2"

Ø1/2"

Ø1/2"

Ø4" Ø4" Ø4"Ø4"

Ø3"

Ø1"

Ø3"

FPT Ø1"alimentazione
c/ti riscaldamento e
refrigerata

FP Ø 1/2" FP Ø 1/2"

FP Ø 1/2"
CV

CV

RS Ø1/2"

FP Ø1"

CS Ø3/4"

CERNITA/DECONTAMINAZ./LAVAGGIO

UFFICIO COORDINATORE

STERILIZ./PREPARAZ,/CONFEZIONAMENTO

DEP. MAT. STERILE/STOCCAGGIO

MAGAZZINO MATERIALI DI SCORTA

DEPOSITO ATTREZZATURE
DEPOSITO MATERIALE SENSIBILE

DEPOSITO SPORCO/VUOTATOIO

PIANO SEMINTERRATO

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
001
002
003
004
005
006
007
008
009
011
012
013
015
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

/
86
84
63
62
64
65
71
70
66
67
68
69
74
72
73
75
76
55
45
46
31

48
49
50
51
52
53
54
/
56
60
58
57
59
77
85
/
/
80
81
/
/
/
/

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

A

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A

CAVEDIO S

TERMINAL

ACCETTAZIONE
TUNNEL CARRELLI
DEPOSITO SPORCO
FILTRO PERSONALE

SPOGLIATOIO DONNE
SPOGLIATOIO UOMINI

FILTRO PERSONALE

SPOGLIATOIO DONNE

DISIMPEGNO
DISIMPEGNO
SPOGLIATOIO DONNE

CORRIDOIO
CORRIDOIO
VANO SCALA 2
CAVEDIO B
DISIMPEGNO

VANO SCALA 1
CAVEDIO A
DISIMPEGNO
ELEVATORE 1
ELEVATORE 2
ELEVATORE 3
DISIMPEGNO

WC H. UTENTI

DISIMPEGNO
DISIMPEGNO
SPOGLIATOIO UOMINI

SPOGLIATOIO

FILTRO

WC

WC

FILTRO

RELAX

WC H.
WC
WC
DOCCIA
DOCCIA
DOCCIA
DOCCIA
DOCCIA
DOCCIA
DOCCIA
DOCCIA
DOCCIA
DOCCIA
WC
WC
WC
WC
WC
WC
WC

DOCCIA
DOCCIA
WC

FILTRO
TUNNEL

WC
WC
WC
WC
WC
WC
WC
DOCCIA
DOCCIA
DOCCIA
DOCCIA
DOCCIA
DOCCIA
DOCCIA
DOCCIA
DOCCIA
DOCCIA
WC
WC
WC H.

AREA TECNICA/REFERTAZIONE

DEPOSITO SPORCO/RIFIUTI

AMBULATORIO MEDICO
ACCETTAZIONE/ATT.TA
AREA TECNICA/LAVORO PERSONALE

SOTTOCENTRALE TERMOFRIGORIFERA

SOTTOCENTRALE FRIGORIFERA

029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

C
C
C

E
E
E
E

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

PREPARAZIONE

LOCALE TECNICO

PREPARAZIONE
SPOGLIATOIO

WC H. UTENTI

SPOGLIATOIO

SPOGLIATOIO

ECOGRAFIA
REFERTAZIONE
ANTI PERSONALE

ANTI PERSONALE

SALA RIUNIONI
PERSONALE/RELAX
CAVEDIO N
CORRIDOIO
CORRIDOIO
DISIMPEGNO

DISIMPEGNO

CAVEDIO H
CAVEDIO I
VANO SCALA 3
ELEVATORE 7
ELEVATORE 8
ELEVATORE 9
ELEVATORE 10
CAVEDIO M
CAVEDIO L

VANO SCALA 4
ELEVATORE 11
ELEVATORE 12
ELEVATORE 13
ELEVATORE 14
VANO SCALA 5

R.M.

T.A.C.

WC

WC

WC

WC

FILTRO

FILTRO

FILTRO

FILTRO

RX

DESTINAZIONE
LOCALE

CODICE
LOCALE

n°mec

/
/
/
/
/
32
29
27
28
33
/
34
35
36
37
38
39
40
41

30
43
44
24
23
22
21
20
16
19
18
17
15
14
13
6
12
11
9
10
8
7
3
/
5
/
4
2
1
/
26
25

61

/
/
89
/
/
/
/
/
/
78
82
88
/
/
/
/
87
83
79

47

42

n°edille

NUMERO
LOCALE

CERNITA/DECONTAMINAZ./LAVAGGIO

UFFICIO COORDINATORE

STERILIZ./PREPARAZ,/CONFEZIONAMENTO

DEP. MAT. STERILE/STOCCAGGIO

MAGAZZINO MATERIALI DI SCORTA

DEPOSITO ATTREZZATURE
DEPOSITO MATERIALE SENSIBILE

DEPOSITO SPORCO/VUOTATOIO

PIANO SEMINTERRATO

001
002
003
004
005
006
007
008
009

007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

/
86
84
63
62
64
65
71
70

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

C
C
C

A
A
A
A
A

A
A
A
A

CAVEDIO S

TERMINAL

ACCETTAZIONE
TUNNEL CARRELLI
DEPOSITO SPORCO
FILTRO PERSONALE

SPOGLIATOIO DONNE
SPOGLIATOIO UOMINI

FILTRO PERSONALE

SPOGLIATOIO DONNE

DISIMPEGNO
DISIMPEGNO
SPOGLIATOIO DONNE

CORRIDOIO
CORRIDOIO
VANO SCALA 2
CAVEDIO B
DISIMPEGNO

VANO SCALA 1
CAVEDIO A
DISIMPEGNO
ELEVATORE 1
ELEVATORE 2
ELEVATORE 3
DISIMPEGNO

WC H. UTENTI

DISIMPEGNO
DISIMPEGNO
SPOGLIATOIO UOMINI

SPOGLIATOIO

FILTRO

WC
WC
WC
WC
WC
WC
WC
DOCCIA
DOCCIA
DOCCIA
DOCCIA
DOCCIA
DOCCIA
DOCCIA
DOCCIA
DOCCIA
DOCCIA
WC
WC
WC H.

AREA TECNICA/REFERTAZIONE

DEPOSITO SPORCO/RIFIUTI

AMBULATORIO MEDICO
ACCETTAZIONE/ATT.TA
AREA TECNICA/LAVORO PERSONALE

SOTTOCENTRALE TERMOFRIGORIFERA

SOTTOCENTRALE FRIGORIFERA

029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

C
C
C

E
E
E
E

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

PREPARAZIONE

LOCALE TECNICO

PREPARAZIONE
SPOGLIATOIO

WC H. UTENTI

SPOGLIATOIO

SPOGLIATOIO

ECOGRAFIA
REFERTAZIONE
ANTI PERSONALE

ANTI PERSONALE

SALA RIUNIONI
PERSONALE/RELAX
CAVEDIO N
CORRIDOIO
CORRIDOIO
DISIMPEGNO

DISIMPEGNO

CAVEDIO H
CAVEDIO I
VANO SCALA 3
ELEVATORE 7
ELEVATORE 8
ELEVATORE 9
ELEVATORE 10
CAVEDIO M
CAVEDIO L

VANO SCALA 4
ELEVATORE 11
ELEVATORE 12
ELEVATORE 13
ELEVATORE 14
VANO SCALA 5

R.M.

T.A.C.

WC

WC

WC

WC

FILTRO

FILTRO

FILTRO

FILTRO

RX

DESTINAZIONE
LOCALE

CODICE
LOCALE

n°mec

34
35
36
37
38
39
40
41

30
43
44
24
23
22
21
20
16
19
18
17
15
14
13
6
12
11
9
10
8
7
3
/
5
/
4
2
1
/
26
25

61

/
/
89
/
/
/
/
/
/
78
82
88
/
/
/
/
87
83
79

42

n°edille

NUMERO
LOCALE

VENTILAZIONE

SIMBOLO

LEGENDA SANITARIO-SCARICHI
Posizione EPU
appaltoDESCRIZIONE

TUBAZIONE di scarico a soffitto in PE AD tipo Geberit o similare

TUBAZIONE di scarico a pavimento PE AD tipo Geberit o similare

Scarichi e pluviali a pavimento esclusi dalla fonitura di Busi Impianti

M.079

M.079

Scarichi e pluviali a soffitto esclusi dalla fonitura di Busi Impianti

M.079

Tubazione in controsoffitto di drenaggio condensa impianto fancoil, realizzata con tubazione in pvc. M.258.01

Circuito acqua calda sanitaria:
- in acciaio INOX tipo Mapress o similare da Ø1/2" a 4" , fino ai rubinetti di sezionamento nei servizi;
- dopo il sezionamento utilizzato tubo Multistrato

Circuito acqua fredda sanitaria (FP):
- in acciaio INOX tipo Mapress o similare da Ø1/2" a 4", fino ai rubinetti di sezionamento nei servizi
- dopo il sezionamento utilizzato tubo Multistrato

Circuito ricircolo:
- in acciaio INOX tipo Mapress o similare da Ø1/2" a 4", fino ai rubinetti di sezionamento nei servizi;
- dopo il sezionamento utilizzato tubo Multistrato

Scarico apparecchiature

Colonna di scarico passante

Colonna di scarico discendente

NP - M.054...61

NP - M.054...61

NP - M.054...61

M.079

M.079

M.079

NON APPLICABILE

NON APPLICABILE

Tubazione a pavimento di drenaggio condensa impianto fancoil, realizzata con tubazione in pvc. M.258.01

COMPARTIMENTAZIONE VERTICALE (CV)COMPARTIMENTAZIONE VERTICALE (CV)

COMPARTIMENTAZIONE ORIZZONTALE (CO)COMPARTIMENTAZIONE ORIZZONTALE (CO)

IMP.TI MECCANICI

Pianta Piano Seminterrato

IMPIANTO IDRICO SANITARIO

TUBI

Emissione
01/09/2005
15/06/2011

Revisione di gara
Fase costruttivo

28/09/2011 Revisione per cantiere - 3^ perizia

28/01/2005

07/11/2011
30/11/2011
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LEGENDA APPARECCHI SANITARI

Lavabo clinico in ceramica sospeso a parete, dim. 64x48 cm in Vitreous-china, completo di:
- miscelatore monocomando cromato, tipo a muro, con scarico e comando a gomito,
- piletta di scarico in ottone cromato, completa di chiusura con comando a saltarello,
- sifone a "S" cromato con ispezione Ø1"1/4,
- rubinetti di sottoregolaggio a squadro con filtro, con tubazioni di collegamento Ø1/2",
- portasapone bianco.

Bidet orig. POZZI-GINORI   mod. COLIBRI' 2 in ceramica sospeso a parete, a tre fori con erogazione
dell'acqua dall'apparecchio, dim. 53x35 cm in Vitreous-china, completo di:
- gruppo miscelatore monocomando cromato di tipo ceramico diam. 1/2" con raccordo bidet e muro,
- piletta di scarico in ottone cromato, completa di chiusura con comando a saltarello,
- sifone a "S" cromato con ispezione Ø1"1/4,
- rubinetti di sottoregolaggio a squadro con filtro, con tubazioni di collegamento Ø1/2",
- portasapone bianco.

Vasca dim. 170 x 70 cm con guscio in vetroresina interno a gel-coat isoftalico lucido, esterno a gel-coat
isoftalico parafinato, struttura meccanica in acciaio anticorrosione e pannello comandi in acciaio inox
AISI 316 verniciato con polveri, completa di:
- miscelatore termostatico con blocco di sicurezza a 38° C per la temperatura,
- valvola di riempimento vasca,
- sistema di disinfezione con tubo e doccetta di colore distintivo a comando incorporato,
- flussimetro dosatore di disinfettante e contenitore,
- valvola di apertura/chiusura disinfezione,
- sistema di lavaggio con tubo e doccetta di colore distintivo a comando incorporato,
- valvola di apertura/chiusura del lavaggio,
- colonna con erogazione e comando scarico,
- sifone con scarico DN 50 flessibile predisposto a parete adatto al collegamento allo scarico,
- n.2 valvole a sfera diam. 3/4" e n.1 valvola a sfera diam. 1/2" tipo incassato con cappuccio cromato.

Lavabo per disabili dim. 70x57 cm in Vitreous-china reclinabile pneumaticamente, con
appoggiagomiti e paraspruzzi, completo di:
- gruppo miscelatore monocomando con scarico,
- barra di controllo e mensole per la regolazione continua dell'inclinazione,
- tre valvole a sfera diam. 1/2" tipo incassato con cappuccio cromato,
- sifone con scarico flessibile.

Vuotatoio Orig. POZZI-GINORI   mod. GORGO A PAVIMENTO dim. 54x55 cm in vitreous-china
bianco, completo di:
- griglia in acciaio inox,
- cassetta di lavaggio in plastica da incasso da lt. 14 completa di placca e pulsante e rubinetto di
arresto a galleggiante,
- gruppo lavello a bocca snodata
- bulloni di fissaggio e raccordo in ferro,
- tubazioni di collegamento acqua calda e fredda Ø1/2",
- tubazione di scarico Ø110.

Vaso orig. POZZI-GINORI   mod. COLIBRI' 2 in ceramica sospeso con scarico a parete, dim. 52x35 cm
in Vitreous-china, completo di:
- cassetta di scarico da incasso in plastica da 10 litri, completa di placca e pulsante a doppia funzione;
- tubazioni di collegamento e rubinetto di arresto a galleggiante,
- sedile in plastica di tipo pesante con coperchio,
- curva WC e braga di innesto nella colonna di scarico tipo Geberit Sovent a n° 6 allacci,
- portarullo bianca.

Vaso-Bidet per disabili sospeso a parete in vitreus china, completo di:
- cassetta di scarico a zaino in ceramica con 7 lt di acqua e rubinetto di arresto a galleggiante,
- kit comando pneumatico a distanza per scarico wc,
- copribordo in plolipropilene,
- miscelatore termostatico da esterno con doccia flessibile e supporto a muro,
- braga di innesto nella colonna di scarico tipo Geberit Sovent a n° 6 allacci, scarico per wc sospeso
Ø110 e rosette cromate, sifone incorporato,
- sostegno a muro ribaltabile per wc/bidet completo di portarotolo,
- maniglione di sostegno a muro di tipo fisso a tre punti di ancoraggio con diametro esterno 35 mm,
lunghezza 783 mm, interassi 145 mm,
- maniglioni di sicurezza a parete a due o tre ancoraggi con diametro esterno 35 mm

cod. appalto

Piatto doccia orig. POZZI-GINORI   mod. NAVIGLIO dim. 80x80 cm in fire-clay, completo di:
- braccio doccia in ottone cromato diam. 1/2" con soffione snodato,
- miscelatore monocomando,
- piletta di scarico con piastra in ottone cromato,
- sifone di scarico a bottiglia in ottone cromato,
- portasapone bianco.

Attacco lavapadelle
- n.2 attacchi in acciaio zincato per acqua calda e fredda con attacchi filettati da 3/4”,
- attacco filettato per ricircolo da 1/2"
- tubazione di scarico Ø110.

M.63.1

Valvola di intercettazione PN16 Orig. KSB tipo FP/II, a sfera, filettata, in acciaio
inox AISI 316, leva lunga, con prolunga fino ad Ø2"

LEGENDA APPARECCHI SANITARI per disabili cod. appalto

LEGENDA PREDISPOSIZIONI APPARECCHI cod. appalto

Attacco acqua fredda  (produttore ghiaccio "GH")
- saracinesca a incasso con cappuccio cromato diam. 1/2",
- tubazione di scarico Ø40.

M.61.1

M.64.1

M.73.1

M.72.1

M.66.1

M.67.1

M.65.1

M.70.1

M.71.1

M.58.01

M.59.01

Lavabo orig. POZZI-GINORI   mod. COLIBRI' 2  in ceramica sospeso a parete, dim. 65x49 cm in
Vitreous-china, completo di:
- gruppo miscelatore monocomando cromato di tipo ceramico diam. 1/2" con bocca fissa,
- piletta di scarico in ottone cromato, completa di chiusura con comando a saltarello,
- sifone a "S" cromato con ispezione Ø1"1/4,
- rubinetti di sottoregolaggio a squadro con filtro, con tubazioni di collegamento Ø1/2",
- portasapone bianco.

M.60.1

M.62.1

Piatto doccia dim. 90x90 cm in metacrilato da incasso a filo pavimento, completo di:
- flange di impermeabilizzazione di 40 mm su quattro lati,
- miscelatore monocomando da incasso cromato di tipo ceramico,
- saliscendi con asta in ottone completo di doccia anticalcare autopulente,
- flessibile in ottone cm 150 Diam. 1/2",
- piletta sifonata in PEHD diam. 1" 1/4, h 84 mm diametro griglia 110 mm e scarico 90 mm,
- portasapone in vitreous china bianco,
- maniglioni combinati di appoggio e sedile ribaltabile completo di piastre di fissaggio a parete.

Pilozzo Orig. CERAMICA DOLOMITE   mod. PERSIA in vitreous bianca 42 x 38 cm, completo di:
- sifone a bottiglia in ottone cromato diam 1.1/4" con piletta tappo e catenella, canotto e rosone,
- gruppo miscelatore a parete con bocca di erogazione a snodo di tipo ceramico,
- tre saracinesche a incasso con cappuccio cromato diam. 1/2",
- tubazione di scarico Ø50,
- porta sapone da parete.

Attacco lavastoviglie
- rubinetto a parete portagomma diam. 1/2" in bronzo,
- sifone a parete diam. 1.1/4" con placca in acciaio inox e attacco curvo portagomma.
Attacco lavello di cucina (non di ns. fornitura).
- tre saracinesche a incasso con cappuccio cromato diam. 1/2",
- tubo scarico diam. 50.

M.57.01

M.68.1

M.69.1

M.76.Valvola a sfera a passaggio totale da incasso con cappuccio cromato

NOTA:
Gli apparecchi sanitari di tipo sospeso e fissati a parete saranno installati su predisposizioni, staffe e
supporti, previsti da impresa edile, su pareti in cartongesso, secondo caratteristiche conformi al
Capitolato Speciale d'Applato - Impianti Meccanici.

NOTA:
Gli apparecchi sanitari di tipo sospeso e fissati a parete saranno installati su predisposizioni, staffe e
supporti, previsti da impresa edile, su pareti in cartongesso, secondo caratteristiche conformi al
Capitolato Speciale d'Applato - Impianti Meccanici.

MIX

CL

Lavabo per chirurghi elettronico sospeso con accessori a corredo - 1 o 3  bocche di erogazione
- di tipo sospeso in acciaio INOX 1/10 AISI 304
- piletta di scarico Ø 1"1/4 corredata di griglia stampata inox senza tappo
- Alzatina a parete 420 mm con inserimento di gruppi erogatori elettronici con comando a fotocellula

M.400

ML

Lavamani in ceramica sospeso a parete, dim. --- cm in Vitreous-china, completo di:
- miscelatore monocomando cromato, tipo a muro, con scarico e comando a gomito,
- piletta di scarico in ottone cromato, completa di chiusura con comando a saltarello,
- sifone a "S" cromato con ispezione Ø1"1/4,
- rubinetti di sottoregolaggio a squadro con filtro, con tubazioni di collegamento Ø1/2",
- portasapone bianco.

M.81.

M.62.1

Vaschetta per bagno neonati
- di tipo ceramico, dimensioni indicative LxBxH 750x450x310 mm
- miscelatore monocomando da incasso a parete completo di saliscendi e flessibile cm 150 Ø 1/2"
- Sifone Ø 1"1/4
- Rubinetti sottobancale di intercettazione
- portasapone in vitreous china bianco.

M.251

Predisposizione per allaccio alimentazione e scarico demineralizzata posto letto dializzato
Completo di:
- saracinesca di intercettazione diam. 1/2"
- N°1 scarico sifonato ad incasso
- N°1 scarico con sifone speciale in acciaio INOX di tipo esterno

M.252DD

DD

Predisposizione per acqua calda, fredda ricircolo 1/2" e scarico DN50
M.75

ATT. PRED.

Giunto Universale di dilatazione per tubazioni di diametro maggiore a 2"1/2

Punto Fisso

GU

PF

GM

PG Punto Guidato o di appoggio

Giunto a Manichetta di dilatazione per tubazioni di diametro fino a 2"

Punto di Sostegno o guidatoPS

Indicazione di parete REI

Indicazione di Giunto Strutturale; nell'attraversamento dei Giunti Strutturali degli impianti

meccanici installare opportuni Giunti Antivibranti per tubi GM-GU

Diametri Tubazione
Zincato Diametri Tubazione Inox Diametri Tubazione Multistrato

(pollici) esterno (mm) interno (mm) esterno (mm) interno (mm)

Ø 1/2" 18 16 20 15

Ø 3/4" 22 19.6 25 20
Ø 1" 28 25,6 32 26
Ø 1" 1/4 35 32

Ø 1" 1/2 42 39

Ø 2" 54 51
Ø 2" 1/2 76,1 72,1

Ø 3" 88,9 84,9

Ø 4" 108 104

TABELLA EQUIVALENZA DIAMETRI
TUBI C/TO IDRICO - SANITARIO IN ACCIAIO INOX MAPRESS

LEGENDA POZZETTI esclusa fornitura BUSI

CADITOIA AL PIANO TERRA CORTE INTERNA (esclusa dalla fonitura busi)
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