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NOTE 

1. TUTTI GLI STACCHI DI PIANO DEI MONTANTI PRESENTANO VALVOLE DI INTERCETTAZIONE E SCARICHI VALVOLATI

2. ALLA SOMMITÀ DI OGNI MONTANTE SONO PRESENTI SFOGHI PUNTI ALTI CON BARILOTTI DI ADEGUATO DIAMETRO, VALVOLE DIAM. 1/2" ED
OCCORRENTE TUBO PER CONVOGLIARLI AGLI IMBUTI DI SCARICO

3. TUTTI I VENTILCONVETTORI RISULTANO INTERCETTATI CON VALVOLE A SFERA COMPLETE DI ADEGUATO ISOLAMENTO

4. TUTTE LE TUBAZIONI AEREE SONO REALIZZATE IN ACCIAIO NERO ADEGUATAMENTE ISOLATE

5. TUTTE LE TUBAZIONI DI CALATA IN TRACCIA A PARETE SONO REALIZZATE IN ACCIAIO NERO ADEGUATAMENTE ISOLATE

6. TUTTE LE TUBAZIONI ALL'INTERNO DEI MOBILETTI PER IL TRATTO FINALE DI COLLEGAMENTO E SOTTO PAVIMENTO SONO REALIZZATE IN
RAME PRE ISOLATO, COMPLETE DI GIUNTO DIELETTRICO

7. TUTTI GLI STACCHI IN ALIMENTO AI RADIATORI SONO IN TUBO DI ACCIAIO NERO CON ADEGUATO ISOLAMENTO COIBENTE; I RADIATORI SONO
COMPLETI DI VALVOLA DI INTERCETTAZIONE, VALVOLA TERMOSTATICA, DETENTORE, STAFFE DI SOSTEGNO A MURARE E VALVOLINA DI
SFOGO ARIA

8. TUTTE LE TUBAZIONI DI SCARICO CONDENSA DEI FAN COIL SONO IN PVC CON DIAMETRO PER I TRATTI IN CORRIDOIO Ø40 E PER I SINGOLI
STACCHI Ø32 NEI COLLEGAMENTI AGLI SCARICHI NEI LAVABI OD AI PLUVIALI SONO DA REALIZZARE ADEGUATI SIFONI

9. TUTTI GLI ISOLAMENTI DOVRANNO AVERE SPESSORI SECONDO LEGGE 10/1991

10. TUTTE LE TUBAZIONI DEVONO AVERE UNA PENDENZA VERSO L'ALTO IN DIREZIONE DELLE COLONNE MONTANTI
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Salita al GF Invernale in copertura
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acqua di torre, in PVC
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CASSETTA PREVISTA

FA SM7 2360 + BP a loc. 108

CASSETTA PREVISTA

FA SM8 3910 + BP a loc. 118-119

CASSETTE PREVISTE

FA SM6 2925 + BP a loc. 120

FA SM9 2925 + BP a loc. 120

PREVISTI RADIATORI

loc. 110-111-112-113-116
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Ventilconvettore in vista con mobiletto.

Ventilconvettore da incasso senza mobiletto, con diffusore.

LE PRESTAZIONI DEI VENTILCONVETTORI SONO RIFERITI A:
Condizioni invernali
- Temperatura ambiente +20 °C
- Acqua 60/55 °C
Condizioni estive
- Temperatura ambiente +25 °C; 50% UR
- Acqua 7/12 °C

SIMBOLO SIGLA VENTILCONVETTORE cod. appalto

.. 2

.. 3

.. 4

.. 5

.. 6

.. 7

Radiatore costituito da elementi componibili in ghisa a piastre.
Completo di valvola termostatica, coppia di valvole in ottone cromato (detentore e
valvola ad angolo con manopola), valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato.
Larghezza singolo elemento 60 mm
esempio indicazione grafica:
5 el./880/3 = n°5 elementi / altezza 880 mm / radiatore a 3 colonne

M.217

SIMBOLO SIGLA APPARECCHIATURE

Batteria di post riscaldamento acqua/aria a canale

cod. appalto

Altezza
(mm)
2/690
2/880

66,5
83,6

Resa ΔT=50°C
(W/elemento)

BP...

3/690
3/880

92,1
114,0

Grand. 20 - 1030x220x657 mm 

CP ... VV(M/m) M.238Mobiletto ventilconvettore a pavimento in vista o a parete in
verticale con impianto a due tubi (solo acqua refrigerata),
dimensionato alla media velocità
Orig. Carrier   Mod. 42

CP ... VV4t(M/m) M.240Mobiletto ventilconvettore a pavimento in vista o a parete in
verticale per installazione in vista verticale con impianto a
quattro tubi, dimensionato alla media velocità
Orig. Carrier  Mod. 42

CS ... IO4t(M/m) M.241Mobiletto ventilconvettore a tre velocità in controsoffitto per
installazione da incasso orizzontale con impianto a quattro
tubi, dimensionato alla media velocità
Orig. Carrier  Mod. 42

SIMBOLO SIGLA cod. appalto

M.211.

Valvola di intercettazione PN16 a farfalla wafer, con RIDUTTORE, in ghisa, flangiata
dal DN125 al DN350

Valvola di intercettazione PN16, a sfera, filettata, leva lunga
fino ad Ø1"1/4, in ottone.

Valvola di intercettazione PN16 a farfalla wafer, in ghisa, flangiata
dal DN40 al DN100.

Valvola di bilanciamento e taratura PN16, in ametal, filettata
fino al Ø2"

SIMBOLO SIGLA LEGENDA VALVOLAME "IN CAMPO" cod. appalto

M.81

M.91

M.91

M.167.-

LEGENDA DI IDENTIFICAZIONE DEI FLUIDI
SIGLA

AC-POST

DESCRIZIONETUBAZIONE

ACQUA CALDA c/to FANCOIL E BATTERIE DI POST
Tubazione di andata e ritorno impianto di riscaldamento a fancoil e batterie
di post, realizzata con tubo in acciaio nero.

cod. appalto

M.28

AC-RD
ACQUA CALDA c/to RADIATORI
Tubazione di andata e ritorno impianto di riscaldamento a radiatori,
realizzata con tubo in acciaio nero.

POST-RAF
ACQUA FREDDA c/to FANCOIL
Tubazione di andata e ritorno impianto di raffrescamento a fancoil,
realizzata con tubo in acciaio nero.

AUX-RAF
ACQUA FREDDA c/to AUSILIARIO
Tubazione di andata e ritorno impianto di raffrescamento ausiliario,
realizzata con tubo in acciaio nero.

V
VAPORE - Tubazione di distribuzione vapore
tubo in acciaio inox AISI 316L spes. 3 / 4 mm, dal DN65
tubo in acciaio inox AISI 316L spes. 1,2 / 1,5, mm, fino a DN50

CS

CONDENSA
Tubazione a pavimento di drenaggio condensa impianto fancoil, realizzata
con tubazione in pvc.
Tubazione in controsoffitto di drenaggio condensa impianto fancoil,
realizzata con tubazione in pvc.

M.258.01

M.31

CASSETTA REGOLATRICE DI PORTATA rettangolare, per mandata con batteria di post riscaldamento a 2 ranghi ; in
acciaio zincato, serranda a tenuta in conformità a DIN 1946, sonda per la misura della pressione differenziale, regolazione
della portata elettronica, involucro a tenuta in conformità alla classe II, VDI 3803 o DIN V 24194, parte 2; campo di
variazione della portata 5:1, completa di motore e unità di controllo, batteria di post riscaldo con telaio di lamiera zincata
flangiato sui due lati, tubi di rame, alette di alluminio, montata sul lato di uscita delle cassetta, rivestimento fonoisolante
aggiuntivo esterno,
- temperatura acqua 60-50 °C
- perdita di carico max 100 Pa a serranda aperta;
- campo di pressione differenziale 200 ÷ 1500 Pa;
- velocita' aria canale 2 ÷ 15 m/s;
- servocomando elettrico modulante 24V.

NOTA:
Tutte le apparecchiature fissate a parete saranno installate su predisposizioni, staffe e supporti previsti da impresa edile
su pareti in cartongesso secondo caratteristiche conformi al Capitolato Speciale d'Appalto - Impianti Meccanici.

M.218Scaldasalviette in acciaio con tubi a sezione tonda H 765 mm, larghezza 745 mm. Resa termica secondo UNI 6514/87.
Pressione d'esercizio 15 bar. Collettori verticali a sezione semi ovale mm 40x35. Tubi orizzontali diametro mm 25;
verniciatura a fuoco colore bianco RAL 9010; attacchi verticali bassi diametro 1/2".

Barilotto di sfiato aria
BSA

M.46

CASSETTA MONOCONDOTTO A PORTATA VARIABILE + BP

4/690 117,0

5/880 172,0

M.28

M.28

M.28

M.147

M.213

.. 4

.. 5

.. 3

Grand. 42 - 1195x518x220 mm
Grand. 30 - 1195x518x220 mm
Grand. 26 - 995x518x220 mm

Grand. 26 - 1030x220x657 mm 
Grand. 30 - 1230x220x657 mm 
Grand. 42 - 1230x220x657 mm 
Grand. 45 - 1430x220x657 mm 
Grand. 65 - 1430x220x657 mm 

Grandezza e dimensioni esterne con
mobiletto (lxpxh):

Grandezza e dimensioni esterne senza
mobiletto:

Valvola di taratura per i tratti terminali circuiti con elettropompa ad inverter M.167.-

4/880 145,0

LE PRESTAZIONI DEI VENTILCONVETTORI SONO RIFERITI A:
Condizioni invernali
- Temperatura ambiente +20 °C
- Acqua 60/55 °C
Condizioni estive
- Temperatura ambiente +25 °C; 50% UR
- Acqua 7/12 °C
Ventilconvettore a cassetta Orig. CARRIER mod. 42GWD grandezza 004:

- tensione di alimentazione 230 V/1/50 potenza assorbita 70 W

- portata aria 470/600/850 mc/h

- dimensioni (AxLxP) mm 298x658x575

Corredato di :

- N°2 valvole di intercettazione a sfera Ø1/2"x14 (batteria calda)

- N°1 valvola a due vie Ø1/2" (batteria calda)

- N°1 regolatore per unità terminale

- N°1 termosonda ambiente

Ventilconvettore a cassetta Orig. CARRIER mod. 42GWD grandezza 008:

- tensione di alimentazione 230 V/1/50 potenza assorbita 85 W

- portata aria 310/490/698 mc/h

- dimensioni (AxLxP) mm 298x658x575

Corredato di :

- N°2 valvole di intercettazione a sfera Ø1/2"x16 (batteria calda)

- N°2 valvole di intercettazione a sfera Ø1/2"x18 (batteria fredda)

- N°1 valvola a due vie Ø1/2" (batteria calda)

- N°1 valvola a due vie Ø1/2" (batteria fredda)

- N°1 regolatore per unità terminale

- N°1 termosonda ambiente

Ventilconvettore a cassetta Orig. CARRIER mod. 42GWD grandezza 004:

- tensione di alimentazione 230 V/1/50 potenza assorbita 70 W

- portata aria 360/450/662 mc/h

- dimensioni (AxLxP) mm 298x658x575

Corredato di :

- N°2 valvole di intercettazione a sfera Ø1/2"x16 (batteria calda)

- N°2 valvole di intercettazione a sfera Ø1/2"x18 (batteria fredda)

- N°1 valvola a due vie Ø1/2" (batteria calda)

- N°1 valvola a due vie Ø1/2" (batteria fredda)

- N°1 regolatore per unità terminale

- N°1 termosonda ambiente

Ventilconvettore a cassetta Orig. CARRIER mod. 42GWD grandezza 010:

- tensione di alimentazione 230 V/1/50 potenza assorbita 110 W

- portata aria 470/600/850 mc/h

- dimensioni (AxLxP) mm 298x658x575

Corredato di :

- N°2 valvole di intercettazione a sfera Ø3/4"x22 (batteria calda)

- N°2 valvole di intercettazione a sfera Ø1"x22 (batteria fredda)

- N°1 valvola a due vie Ø3/4" (batteria calda)

- N°1 valvola a due vie Ø1" (batteria fredda)

- N°1 regolatore per unità terminale

- N°1 termosonda ambiente

Ventilconvettore a cassetta Orig. CARRIER mod. 42GW grandezza 004: -

tensione di alimentazione 230 V/1/50 potenza assorbita 70 W

- portata aria 360/450/660 mc/h

- dimensioni (AxLxP) mm 298x575x575, peso 19 Kg

Corredato di :

- N°2 valvole di intercettazione a sfera Ø1/2"x14 (batteria fredda)

- N°1 valvola a due vie Ø1/2" (batteria fredda)

- N°1 regolatore per unità terminale

- N°1 termosonda ambiente

Ventilconvettore a cassetta Orig. CARRIER mod. 42GWD grandezza 008:

- tensione di alimentazione 230 V/1/50 potenza assorbita 85 W

- portata aria 310/490/698 mc/h

- dimensioni (AxLxP) mm 298x658x575

Corredato di :

- N°2 valvole di intercettazione a sfera Ø1/2"x18 (batteria fredda)

- N°1 valvola a due vie Ø1/2" (batteria fredda)

- N°1 regolatore per unità terminale

- N°1 termosonda ambiente

M.028 Tubo acciaio nero
M.038 Guaina in materiale

espanso spess.19 mm

PARTICOLARE COLLEGAMENTO BATTERIE DI
POST-RISCALDAMENTO

C/to BATTERIE
POST-RISCALDO

RITORNO

ANDATA

e

u

alvola a sfera di sezionamento M.081

Filtro in Bronzo M.082

Elettrovalvola a due vie NP M.117-118
con attuatore elettrico NP M.123
Presa manometrica e di sfiato
Valvola Miniball Ø3/8"

dispositivo di sfogo aria
manuale completo di
valvola a sfera con
portagomma Ø1/2"

Batteria di post a canale

Valvola di sezionamento e taratura

tubazione in rame preisolato M.227
sottotraccia a parete

controsoffitto

Fan-Coils
mod. CP...-V-V-4T M.240

controsoffitto

VISTA LATERALE

condensa M.258

VISTA FRONTALE

Stacco al FC in
controsoffitto in rame
precoibentato M.227

Rak tubi in controssoffitto in
acciaio nero + coibentazione Ø19

M.28.1 + M38

IMP.TI MECCANICI

Pianta Piano seminterrato

IMPIANTO RADIATORI, FC E POST

Giunto Universale di dilatazione per tubazioni di diametro maggiore a 2"1/2

Punto Fisso

GU

PF

GM

PG Punto Guidato o di appoggio

Giunto a Manichetta di dilatazione per tubazioni di diametro fino a 2"

Punto di Sostegno o guidatoPS

Indicazione di parete REI

Indicazione di Giunto Strutturale; nell'attraversamento dei Giunti Strutturali degli impianti

meccanici installare opportuni Giunti Antivibranti per tubi GM-GU

Emissione
01/09/2005
15/06/2011

Revisione di gara
Fase costruttivo

28/09/2011 Revisione per cantiere - 3^ perizia

28/01/2005

07/11/2011 Aggiunta staffaggi - 3^ perizia
30/11/2011 Revisione per cantiere - 3^ perizia
22/03/2012 Revisione  4^ perizia
12/04/2012 Revisione  5^ perizia

As Built 5^ perizia bis30/08/2013
As Built aggiornamento portate31/07/2014
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REV DATA OGGETTO DELLA REVISIONE
 % Revisionata

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

OGGETTO TAVOLA

DIRETTORE GENERALE

DOTT. SERGIO VENTURI

DIRETTORE SANITARIO

DOTT. MARIO CAVALLI

REVISIONE:

DEL

ELABORATO:

SCALA

FASE

RESPONSABILE DIREZIONE, PROG., SVILUPPO, INVESTIMENTI

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO

ING. DANIELA PEDRINI

IMPRESA APPALTATRICE ED ESECUTRICE:

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

DIREZIONE LAVORI:

VISTO L'IMPRESA:

PROF. ING. GIANNI PLICCHI

VISTO DIREZIONE LAVORI:

ARCH. MARCO RIZZOLI

ING. ALDO BARBIERI

CAPOGRUPPO MANDANTI:

CAPOGRUPPO DIREZIONE LAVORI
PROF. ING. GIANNI PLICCHI

DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI ELETTRICI
ING. LUCIANO ZANNI

DIRETTORE DEI LAVORI/CSE
ARCH. MARCO RIZZOLI

DIRETTORE OPERATIVO DELLE STRUTTURE
ING. ALDO BARBIERI

DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI MECCANICI
P.I. GIACOMO PARENTI

ING. LUCIANO ZANNI

P.I. GIACOMO PARENTI

DATA

 INTERVENTO 1/C "POLO CARDIOVASCOLARE" (PROGRAMMA AREA METROPOLITANA);
 INTERVENTO L.18 "REALIZZAZIONE DEL POLO CARDIOVASCOLARE" (PROGRAMMA
REGIONALE ALLEGATO L - DELIBERA DI ASSEMBLEA LEGISLATIVA N. 263 DEL 27 OTTOBRE
2009);
 INTERVENTO M. 13 "REALIZZAZIONE DEL POLO CARDIO-TORACO-VASCOLARE"
(PROGRAMMA REGIONALE ALLEGATO M - DELIBERA DI ASSEMBLEA LEGISLATIVA N. 29
DEL 6 DICEMBRE 2010).

San Lazzaro di Savena (BOLOGNA)

CAP 40068 - Via Castiglia n.7/D

Tel. 051/625.97.19 - Fax 051/628.49.02

E-mail: progetti@studiobaccigotti.it

PER. IND. VALERIO BACCIGOTTI

PER. IND. RINALDO VIGNOLI

PROGETTAZIONE
BACCIGOTTI
STUDIO

AS BUILT

DIRETTORE OPERATIVO OPERE EDILI
ARCH. DEBORAH PELLICANO'

PROGETTO  IMPIANTI  MECCANICI

24/11/2014

24/11/2014

Aggiornamento pianta architettonica24/11/2014


