Azienda Ospedaliera S.Orsola-Malpighi — Realizzazione del Nuovo Polo Cardio-Vascolare

Progetto esecutivo delle strutture

3. Carichi e azioni di progetto

(“ 3.1 Carichi verticali POLO CARDO-VASCOLARE

Nel seguito si riportano i pesi elementari assunti per il progetto delle strutture.

In alcune zone di solaio, individuate nella tav. SO1, ¢ stata prevista la possibilita d’installazione

di apparecchiature per risonanza magnetica (o equivalenti, dal punto di vista del peso proprio). Si

Solaio piano seminterrato:

Pacchetto finiture
Controsoftitto
Impianti appesi

Totale sovraccarichi permanenti

qsovr.penn. =

Solaio in predalles (e cordoli)
a Totale carichi permanenti ot perm. =
E Sovraccarico utile (coeff. di riduz. per sisma: 0,50) Qsovevar. =
? Qi =

| Per il progetto del solaio, si ¢ assunto un sovraccarico utile
| considerare possibili incrementi localizzati di carico).

—_—

rimanda alla tavola citata per la definizione del carico di progetto e delle relative prescrizioni.
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0,30  KkN/m’
0,10  kN/m’
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9.00 KkN/m’
3,00  KkN/m’
12,00 kN/m’

pari a q, = 4,00 kN/m* (per

Solai piano tipo (piani terra, 1°, 2°, 3°):

Tramezzi
Pavimentazione
Sottofondo (spess. tot. 0.04 m)

Massetto alleggerito (spess. tot. 0,10 m)
Controsoffitto

Impianti appesi

Totale sovraccarichi permanenti Yaavsnin. =

Solaio in predalles (e cordoli)

Totale carichi permanenti Qiot perm. =

Sovraccarico utile (coeff. di riduz. per sisma: 0,50)  quourvar =
Quot, =

Per il progetto del solaio, si & assunto un sovraccarico utile

considerare possibili incrementi localizzati di carico).

/
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