
EV

SC

DU

Dalla sottocentrale termo-frigorifera

SC

DU

EV

DU

SC

Vapore a 3 ATE: 300 kg/h

Tubazione in inox diam. 2"1/2

Tubazione diam. Ø219

Portata pre riscaldamento: 39.000 lt/h

Tubazione diam. Ø139

Portata acqua refrigerata: 235.000 lt/h

Vapore a 3 ATE per umidificazione: 770 kg/h
Tubazione in acciaio inox diam. Ø159

DN65

DN65DN125 DN125 DN65

Vapore a 3 ATE: 235 kg/h

Tubazione in inox diam. 2"1/2

DN65

Vapore a 3 ATE: 235 kg/h

Tubazione in inox diam. 2"1/2

DN65

DN65DN65 DN125 DN125
DN65

DN65 DN125 DN125
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SCHEMA FUNZIONALE

CENTRALE DI CONDIZIONAMENTO

SETTORE "C1"-"C2"

CONDIZIONATORI ARIA PRIMARIA

LEGENDA SIMBOLI cod. appalto

M.-----

CASSETTA MONOCONDOTTA DI MANDATA CON O SENZA BATTERIA DI POST.

GRUPPO RIEMPIMENTO IMPIANTO

CASSETTA MONOCONDOTTA IN RIPRESA

VALVOLA DI RITEGNO

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE

FILTRO RACCOGLITORE DI IMPURITA'

GIUNTO ANTIVIBRANTE

VALVOLA DI REGOLAZIONE A DUE VIE

VALVOLA DI REGOLAZIONE A TRE VIE

RUBINETTO A MASCHIO A TRE VIE

TERMOMETRO

MANOMETRO

VALVOLA A SFERA

INVERTER

VASO D'ESPANSIONE CHIUSO

VALVOLA DI SICUREZZA

M.-----

M.-----

M.-----

M.-----

M.-----

M.-----

M.-----

M.-----

M.-----

M.-----

M.-----

M.-----

M.-----

M.-----

M.-----

VALVOLA ON-OFF A DUE VIE

28/01/2005 Emissione
01/09/2005 Revisione generale a seguito validazione

Revisione 5^ perizia27/05/2013
As Built 5^ perizia bis30/08/2013
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REV DATA OGGETTO DELLA REVISIONE
 % Revisionata

0
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2

3

4

5

6
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OGGETTO TAVOLA

DIRETTORE GENERALE

DOTT. SERGIO VENTURI

DIRETTORE SANITARIO

DOTT. MARIO CAVALLI

REVISIONE:

DEL

ELABORATO:

SCALA

FASE

RESPONSABILE DIREZIONE, PROG., SVILUPPO, INVESTIMENTI

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO

ING. DANIELA PEDRINI

IMPRESA APPALTATRICE ED ESECUTRICE:

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

DIREZIONE LAVORI:

VISTO L'IMPRESA:

PROF. ING. GIANNI PLICCHI

VISTO DIREZIONE LAVORI:

ARCH. MARCO RIZZOLI

ING. ALDO BARBIERI

CAPOGRUPPO MANDANTI:

CAPOGRUPPO DIREZIONE LAVORI
PROF. ING. GIANNI PLICCHI

DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI ELETTRICI
ING. LUCIANO ZANNI

DIRETTORE DEI LAVORI/CSE
ARCH. MARCO RIZZOLI

DIRETTORE OPERATIVO DELLE STRUTTURE
ING. ALDO BARBIERI

DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI MECCANICI
P.I. GIACOMO PARENTI

ING. LUCIANO ZANNI

P.I. GIACOMO PARENTI

DATA

 INTERVENTO 1/C "POLO CARDIOVASCOLARE" (PROGRAMMA AREA METROPOLITANA);
 INTERVENTO L.18 "REALIZZAZIONE DEL POLO CARDIOVASCOLARE" (PROGRAMMA
REGIONALE ALLEGATO L - DELIBERA DI ASSEMBLEA LEGISLATIVA N. 263 DEL 27 OTTOBRE
2009);
 INTERVENTO M. 13 "REALIZZAZIONE DEL POLO CARDIO-TORACO-VASCOLARE"
(PROGRAMMA REGIONALE ALLEGATO M - DELIBERA DI ASSEMBLEA LEGISLATIVA N. 29
DEL 6 DICEMBRE 2010).

San Lazzaro di Savena (BOLOGNA)

CAP 40068 - Via Castiglia n.7/D

Tel. 051/625.97.19 - Fax 051/628.49.02

E-mail: progetti@studiobaccigotti.it

PER. IND. VALERIO BACCIGOTTI

PER. IND. RINALDO VIGNOLI

PROGETTAZIONE
BACCIGOTTI
STUDIO

AS BUILT

DIRETTORE OPERATIVO OPERE EDILI
ARCH. DEBORAH PELLICANO'

PROGETTO  IMPIANTI  MECCANICI

31/07/2014

31/07/2014

As Built31/07/2014


