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N°2 GENERATORI

DI CALORE IN ACCIAIO DI RECENTE INSTALLAZIONE
COMPLETI DI BRUCIATORE MISTO GAS/GASOLIO

— PRTATA TERMICA: 3000 KW

— POTENZIALITA’UTILE NOMINALE: 2850 KW

— PRESSIONE NOMINALE: 5 bar

* COLLEGAMENTO/I INTERFACCIA

CON IL SISTEMA DI SUPERVISIONE

Nuovo COGENERATORE in box
insonorizzato e completo di accessori
come da descrizione di capitolato da
installare su platea rialzata esistente
in sostituzione di caldaia esistente di
portata termica pari a 3 MW.
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COMANDO ATTUATORE ON/OFF UD
FINE CORSA CHIUSURA |
FINE CORSA APERTURA ID

UD (uscita digitale)/ID (ingresso digitale)

© N°2 VASI DI ESPANSIONE PRE-PRESSURIZZATI
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CENTRALE TERMICA (Produzione di acqua calda)

ALIMENTAZIONE GAS METANO
<] DALLA RETE PUBBLICA
(2000-2500 mm di colonna acqua)

BATTERIA FREDDA UNITA’DI TRATTAMENTO ARIA
© CENTRALE ELETTRICA PRESIDIO

| — —
- T T T T <] CIRCUITO ACQUA RISCALDAMENTO/RAFFREDDAMENTO
IMPIANTO VENTILCONVETTORI PRESIDIO
e— — — — . — . _I>

CISTERNA RACCOLTA LIQUIDI
CENTRALE TERMICA

|8 — — — — — — —<" CIRCUITO ACQUA RISCALDAMENTO
IMPIANTO RADIATOR! PRESIDIO

———————— — CIRCUITO ACQUA RISCALDAMENTO

{> SCAMBIATORE ACQUA CALDA SANITARIA PRESIDIO

ALLARME OTTICO ACUSTICO

CC.3

INTERRUTTORE MASSIMO LIVELLO A

ALLARME PRESENZA LIQUIDO E

il

DOSAGGIO PRODOTTI
ANTINCROSTANTI
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100 1.

SONDA SU RITORNO PER
TEMPERATURE (minori o uguali 65°C)
AZIONE ANTICONDENSA

POMPA DOSATRICE marca CULLIGAN

g RIDUTTORE DI PRESSIONE
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ALIMENTAZIONE IDRICA

o o

—(U~—=—=7| DI BLOCCO ELETTROPOMPE DI
L >  ALL'ASSORBITORE * SPINTA GASOLIO
<] DALL’ASSORBITORE INTERFACCIA IMPIANTO
DI SUPERVISIONE
TUBO DI
Quota: PIANO CENTRALE TERMICA SFIATO
[+] {> & [T
CIRCUITO ACQUA RISCALDAMENTO 'I
o 4 ALLA DISTRIBUZIONE IN CUNICOLO CANALETTA IN CAV

TUBO DI SCARICO
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ATTACCHI PREDISPOSTI AL MOMENTO NON UTILIZZATI
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CISTERNA INTERRATA CAPACITA’ 3000 I.
PER RACCOLTA LIQUIDI IN CASO DI AVARIA
(svuotamento con pompa a mano)
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VALVOLA A FARFALLA A DUE VIE marca HONEYWELL Y79-036-792-7911 DN250
COMPLETA DI MICROCONTATTI A FINE CORSA E DEVIATORE ELETTROPNEUMATICO

VALVOLA A FARFALLA marca VALVOTUBI fig.1410+1413/1+SERVOMOTORE PNUEMATICO A DOPPIO EFFETTO,
DEVIATORE ELETTROPNEUMATICO PER INTERCETTAZIONE COMANDO ARIA COMPRESSA,N'2Z MICRO INTERRUTTORI
A FINE CORSA,PRESSIONE ARIA COMPRESSA ALIMENTAZIONE SERVOMOTORE 5-6 ate

VALVOLA A FARFALLA marca VALVOTUBI fig.1410

SARACINESCA A CORPO PIATTO marca VALVOTUBI fig.7

VALVOLA A FLUSSO AVVIATO marca VALVOTUBI fig.740

VALVOLA A SFERA IN OTTONE marca VALVOTUBI fig.50

VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA marca VALVOTUBI fig.122 (PER CIRCUITO GASOLIO fig.400)

VALVOLA RITEGNO EUROPA marca VALVOTUBI fig.100

FILTRO IN GHISA marca VALVOTUBI fig.416

COMPENSATORE IN GOMMA marca VALVOTUBI fig.2001

ELETTROVALVOLA

RIDUTTORE DI PRESSIONE

VALVOLA DI SFIORO #171/2 (taratura 0.8-1.0 bar)

VALVOLA DI SICUREZZA

MANOMETRO #80 CON VALVOLA A SFERA MINIBALL E SIFONE

TERMOMETRO (ACQUA ALTA TEMPERATURA 0-120°C/ACQUA SURRISCALDATA 0-160°C/ALTRI CIRCUITI 0-60°C)
VALVOLA A SFERA MINIBALL #1/2” PER PRESA MANOMETRICA

POZZETTO TERMOMETRICO PER PROVA

SONDA DI TEMPERATURA DEL SISTEMA SUPERVISIONE

TRASDUTTORE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE

QUADRO ELETTRICO

PANNELLO DI REGOLAZIONE PER COMANDO MODULAZIONE BRUCIATORE

SONDA DI TEMPERATURA A CORREDO REGOLAZIONE BRUCIATORE

TERMOSTATO LIMITE A RIARMO AUTOMATICO A CORREDO PANNELLO GENERATORE DI CALORE

PRIMO TERMOSTATO DI SICUREZZA A RIARMO MANUALE A CORREDO PANNELLO GENERATORE DI CALORE
SECONDO TERMOSTATO DI SICUREZZA A RIARMO MANUALE A CORREDO PANNELLO GENERATORE DI CALORE
PRESSOSTATO DI SICUREZZA A RIARMO MANUALE TARATURA 3.7 bar

INTERRUTTORE DI FLUSSO PER CONSENSO AVVIAMENTO BRUCIATORI
A CIRCOLAZIONE ACQUA IN CALDAIA AVVENUTA

INTERRUTTORE DI LIVELLO MASSIMO RIPRISTINO MANUALE marca SPIRAX/SARCO tipo 5511-110-1S
INTERRUTTORE DI LIVELLO MINIMO RIPRISTINO MANUALE marca SPIRAX/SARCO fipo 5503-110
INTERRUTTORE DI LIVELLO marca SPIRAX/SARCO tipo LP10/3 lunghezza 1500 CON REGOLATORE LC1000
PRESSOSTATO DI MINIMA RIPRISTINO MANUALE marca SPIRAX/SARCO tipo DA-31-153RL6

PRESSOSTATO DI MASSIMA RIPRISTINO MANUALE marca SPIRAX/SARCO tipo DA-31-153RL6

INDICATORE DI LIVELLO A RIFLESSIONE CON VISIBILITA SUPERIORE ALL'ESCURSIONE MASSIMA ACQUA
VALVOLA DI SICUREZZA marca SPIRAX/SARCO tipo 4411 H4 DNBOxDN125 (SOVRAPRESSIONE 10%
TARATURA 4 bar) CAPACITA’ DI SCARICO 8663 Kg/h VAPORE

CAPPELLO CHIUSO E DISPOSITIVO DI SOLLEVAMENTO A TENUTA DI GAS

VALVOLA DI SICUREZZA marca SPIRAX/SARCO fipo 5393 H2L #3/4” PER ARIA COMPRESSA
TARATURA 4 bar OMOLOGATA ISPESL

vV IaA EMILIA PONENTE

PLANIMETRIA GENERALE i
&

PLANIMETRIA -Scala 1 : 5000

Lo schema rappresenta la soluzione tecnica progettuale ipotizzata
dalla Stazione Appaltante; resta inteso che spettera unicamente
all'Affidatario la responsabilita di definire nelle fasi successive di
progettazione (fattibilita tecnica ed economica, definitivo ed
esecutivo) tutti i componenti, che ancorché non rappresentati
graficamente, siano necessari per il buon esito della funzionalita,
della sicurezza e per I'ottenimento delle autorizzazioni da parte

delle Autorita competenti.

Eventuali soluzioni progettuali proposte dall'Affidatario che
dovessero prevedere modifiche agli impianti esistenti, diverse da
quelle strettamente necessarie per l'installazione del cogeneratore
e componenti accessori, dovranno essere sottoposte, concordate

ed autorizzate dalla Stazione Appaltante.

COMUNE DI BOLOGNA

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Area Dipartimentale Tecnica

N° PROGR.

CONSEGNA

VERIFICA/VALIDAZIONE/APPROVAZIONE

DATA E PROT. DATA E PROT.

TIMBRI E FIRME DI ATTESTAZIONE DELLA VERIFICA/VALIDAZIONE

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO DI PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE
DELL'OSPEDALE MAGGIORE DI BOLOGNA

PROGETTO DI GARA

SPAZIO RISERVATO PER APPROVAZIONE TITOLO EDILIZIO

COORDINATORE GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Ing. Pasquale Romio

PROGETTO STRUTTURALE
Ing. Pasquale Romio

REDAZIONE BILANCIO ENERGETICO

Ing. Pasquale Romio

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI
Ing. Davide Canarini

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
Ing. Pasquale Romio

P.l.Leonardo Belloni

PROPRIETA'
AZIENDA USL

DI BOLOGNA
DELEGATO CON DELIBERA
N. 237 del 24/07/2012
IL COORDINATORE DELL'AREA
DIPARTIMENTALE TECNICA
(Ing. Francesco Rainaldi)

DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Chiara Gilbertoni

COORDINATORE SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE | COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUZIONE

RESPONSABILE UO Servizi
Progettazione Edile e Antincendio

Ing. Franco Emiliani

RESPONSABILE PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Francesco Rainaldi

COLLABORATORE/ESTENSORE

PRESPOT OSPEDALE MAGGIORE
CODICE EDIFICIO
FoiFicio: CENTRALE TERMICA T
DIREZIONE LAVORI
PIANO:
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