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Fabbricante

Fornitore 

Modello 

Codice CIVAB

Codice CND

Numero repertorio

Destinazione d'uso

Caratteristiche di minima richieste

Apparecchio per la misura della pressione interna del bulbo oculare mediante un emettitore di soffio 
Possibilità di visualizzazione delle singole misurazioni effettuate
Range di misurazione: 0 ÷ 60 mmHg
Step di misura 1 mmHg
 Display/Monitor integrato preferibilmente a colori
 Possibilità di misura mediante auto allineamento o manuale
Mira di fissazione interna ed esterna anche per pazienti con limitate capacità nel fissare
Mentoniera preferibilmente a movimento elettrico
Sistemi di protezione automatico della testa di misura
Dotato di stampante integrata
Dimensioni e peso contenuti
Completo di tavolo porta strumento ad altezza regolabile elettricamente

TONOMETRO A SOFFIO COMPLETO DI TAVOLO



     



1

2

2.1

2.2

2.3

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4

4.1

4.2

4.3

5

5.1

5.2

5.3



Fabbricante

Fornitore 

Modello 

Codice CIVAB

Codice CND

Numero repertorio

Destinazione d'uso

Caratteristiche di minima richieste

Apparecchio per la misura della rifrazione e della curvatura corneale (Keratometria)
 Possibilità di misura in presenza di IOL (Intra Ocular Lens), anche di ultima generazione

Possibilità di misura anche con sistemi di correzione indossati (occhiali o lenti a contatto)

Valori misurabili e relativo range minimo di misurazione:
-        Gamma di misurazione della rifrattometria:

   Valori sferici da –25D a +25D

   Valori cilindrici: da – 10 D a + 10 D

   Asse: 1° - 180°

-        Diametro minimo pupillare non superiore a 2,5 mm;

-        Distanza inter–pupillare sino ad 85 mm, in passi da 1 mm

-        Gamma di misurazione della Keratometria: Raggio di curvatura: 5 - 10 mm;

Modalità di misura:
-        Misurazione ed allineamento: automatica

-        Distanza apice corneale regolabile: almeno 3 valori (0 mm, 12.0 mm, 13.5 mm)

-        Metodo di rilassamento: auto annebbiamento 

Caratteristiche hardware/software e trasferimento dati:
-        Regolazione della mentoniera preferibilmente elettrica

-        Monitor per la visualizzazione dei dati e dell’occhio preferibilmente a colori

-        Dotato di stampante integrata 

AUTOREFRATTOMETRO
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Fabbricante

Fornitore 

Modello 

Codice CIVAB

Codice CND

Numero repertorio

Destinazione d'uso

Caratteristiche di minima richieste

Apparecchio per l’esplorazione del segmento anteriore oculare

Illuminazione dall’alto

Larghezza fessura in continuo indicativamente da 0 - 12 mm

Lunghezza massima della fessura, con possibilità di regolazione in continuo, indicativa 12 mm
 Ingrandimenti indicativamente da 6x a 40 x con almeno 5 ingrandimenti selezionabili

Tilting: regolabile in continuo indicativamente 0 - 15 gradi
 Inclusi Filtri Blu/Violetto, rosso/privo e neutro anticalore

Comando a Joystick (omnidirezionale)
 Mentoniera
 Dotato di piastrina per tonometro ad applanazione compatibile per l’utilizzo di tonometri ad applanazione non dedicati 
(almeno HAAG STREIT e INAMI)

LAMPADA A FESSURA



  



1

2

2.1

2.2

   



Fabbricante

Fornitore 

Modello 

Codice CIVAB

Codice CND

Numero repertorio

Destinazione d'uso

Caratteristiche di minima richieste

 Tavolo portastrumenti ad elevazione elettrica
Versione gemellare per lampada a fessura e autorefrattometro con piano scorrevole con 
movimentazione manuale

TAVOLO GEMELLARE PORTASTRUMENTI 



   



Fabbricante

Fornitore 

Modello 

Codice CIVAB

Codice CND

Numero repertorio

1. Destinazione d'uso

2 Caratteristiche di minima richieste

2.1 Proiettore di ottotipo da installarsi a parete 
2.2 distanza di proiezione indicativa da 2,5 a 5 m
2.3 preferibilmente con sorgente luminosa a LED

2.4 numero di test maggiore di 30 (tra cui maschere rosso-verde, polarizzate, numeri, E di Snellen per bambini ect.)

2.5 tipo Iso-Decimale
2.6 Completo di:
2.7 o     schermo per proiezione, 

2.8 o    telecomando 
2.9 o    adeguato sistema per installazione a parete

2.10 possibilità di programmare le sequenze dei test e di selezionare le righe di lettura

PROIETTORE DI OTTOTIPO



  



Fabbricante

Fornitore 

Modello 

Codice CIVAB

Codice CND

Numero repertorio

1 Destinazione d'uso

2 Caratteristiche di minima richieste

2.1 Apparecchio per la misurazione delle lenti: Singole, multifocali, monofocali, progressive e su montature
2.2 Sfera: -25D +25D  
2.3  Cilindro: -9.99D +9.99D 
2.4 Asse: 0 a 180°
2.5 Add: 0 a 9.99D 
2.6 Prisma: 0-10 (0.01/0.12/0.25 step)
2.7 Distanza max PD di misurazione: 85 mm step  0.5 mm
2.8 Diametro lenti max : Ø 100 mm
2.9 Display/Monitor preferibilmente a colori;

2.10  Dotato di stampante integrata

FRONTIFOCOMETRO DIGITALE



 



Fabbricante

Fornitore 

Modello 

Codice CIVAB

Codice CND

Numero repertorio

1 Destinazione d'uso

2 Caratteristiche di minima richieste

2.1 Oftalmoscopio indiretto a caschetto

2.2 Struttura a caschetto, con ampia ed agevole possibilità di regolazione (fascia frontale, fascia
superiore,...)

2.3 Sistema a batteria, leggero ed ergonomico, completo di caricabatterie

2.4 Illuminazione Xenon o preferibilmente LED, con regolazione della luminosità 

2.5
Idoneo per esami sia su pupille miotiche che midriatiche (fino ad 1 mm di diametro) con indicazione
clinica per ampio range di pazienti (adulti, pediatrici, neonatali)

2.6 Filtri integrati (almeno Rosso-Privo, Blu Cobalto e Giallo)

OFTALMOSCOPIO INDIRETTO PORTATILE
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