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Fabbricante

Fornitore 

Modello 

Codice CIVAB

Codice CND

Numero repertorio

Destinazione d'uso

Caratteristiche di minima 

Tomografo a coerenza ottica con analisi in frequenza (spectral‐domain o swept source) in grado di acquisire e visualizzare immagini bi

e tridimensionali della sezione retinica e del disco ottico

Sistema idoneo alla visualizzazione, attraverso l’analisi 3D del tessuto, di patologie retiniche (monitoraggio patologia e pianificazione

terapeutica)

Elevata lunghezza d'onda della sorgente (indicare valore numerico)

Risoluzione assiale non superiore a 5 μ; risoluzione laterale non superiore a 20μ  

Elevata velocità di scansione (possibilità di raggiungere almeno 60.000 A‐scan/sec);

Database normativo per analisi e riferimento su Macula, cellule ganglionari e spessore fibre nervose e segmentazione retinica

Completo di tavolo portastrumenti ad elevazione elettrica

HW di elevate caratteristiche, elevata capacità memorizzazione ed elaborazione, ampio monitor LCD e stampante ad alta velocità

preferibilmente con materiale di consumo reperibile su libero mercato

Possibilità di acquisizione delle immagini del segmento anteriore e di effettuazione analisi angio

TOMOGRAFO A COERENZA OTTICA PER ANALISI ANGIO‐OCT E DEL SEGMENTO ANTERIORE
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