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Fabbricante

Fornitore 

Modello 

Codice CIVAB

Codice CND

Numero repertorio

Destinazione d'uso

Caratteristiche di minima 

Sistema laser oftalmologico per fotocoagulazione retinica composto da:

1.       Laser Chirurgico oftalmologico

2.       Lampada a fessura

3.       Tavolo portastrumenti

4.       Idonei sistemi di sicurezza necessari (in particolare occhiali di protezione)

Caratteristiche tecniche/funzionali:

Laser Chirurgico oftalmologico:

Laser Nd:YAG a frequenza doppia

Lunghezza d’onda di 532 nm

Potenza di uscita sul piano corneale variabile e non inferiore a 1,5 W

Durata dell’impulso regolabile (specificare valori in sec)

Intervallo impulsi singoli regolabili (specificare valori in sec) con possibilità di funzionamento in continuo

Sistema di raffreddamento integrato

Fascio di puntamento a diodo con intensità regolabile

Lampada a fessura:

Lampada a fessura integrata

Filtri di protezione sul percorso ottico

Microscopio con variatore di ingrandimenti

Spot (specificare intervallo valori in micron) parafocale sull’intero spettro e coassialità mira‐laser‐immagine della fessura

Tavolo Portastrumenti:

Tavolo ad elevazione elettrica

Idoneo a supportare il laser e la lampada a fessura

Laser Nd:YAG a frequenza doppia
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