RIS-PACS AVEC RER

DESCRIZIONE Rete interaziendale di collegamento fra stabilimento/rete o fra rete/rete al 10/10/2017 (soggetta ad evoluzione)

AZIENDA Rif. Disegno Da (STABILIMENTO O RETE) a (STABILIMENTO O RETE) Numero Fibre /Rame (numero supproti) velocita garantita Gestore/ Provider
IMOLA Osp. NUOVO-DEA (wan |CASTEL S.PIETRO - (wan dedicata .
AR1 FO 1GB Coll to Ridondat 1GB Acantho S.pA
AUSLIM dedicata Radiologia) Radiologia) ofiegamento Fidondato cantho >.p
CASTEL S.PIETRO - (wan dedicata |IMOLA Osp. NUOVO-DEA .
AR2 FO 100 MB Coll to Ridondat Acantho S.pA
AUSLIM Radiologia) (wan dedicata Radiologia) oflegamento Rldondato 100 Mbps cantho >.p
IMOLA Osp. NUOVO-DEA
AUSLIM AA2 (wan Ret:pAziendaIe) Wan Aziendale FO 1GB Collegamento Ridondato 1GB Acantho S.pA
CASTEL S.PIETRO - (wan Rete
AA Wan Azi | FO 100 MB Coll to Ri t Acantho S.pA
AUSLIM 3 Aziendale) an Aziendale 0 100 ollegamento Ridondato 100 Mbps cantho S.p
IMOLA Osp.VECCHIO Ret
AUSLIM AAl Aziendales)p (wan Rete Wan Aziendale FO 1GB Collegamento Ridondato 1GB Acantho S.pA
AUSLBO BAZZANO MPLS-TELECOM FO 100MB collegamento ridondato in UTP 100 Mbps Telecom
AUSLBO BELLARIA MAN LEPIDA FO 1GB ridondato in fibra 1Gbps Lepida
AUSLBO BENTIVOGLIO MPLS-TELECOM FO 100MB collegamento ridondato in UTP 100 Mbps Telecom
AUSLBO BUDRIO MPLS-TELECOM FO 100MB collegamento ridondato in UTP 100 Mbps Telecom
AUSLBO LOIANO MPLS-TELECOM FO 100MB collegamento ridondato in UTP 100 Mbps Telecom
AUSLBO PORRETTA MPLS-TELECOM FO 100MB collegamento ridondato in UTP 100 Mbps Telecom
AUSLBO SAN GIOVANNI MPLS-TELECOM FO 100MB collegamento ridondato in UTP 100 Mbps Telecom
AUSLBO SAN LAZZARO MAN LEPIDA FO 1GB non ridondato 1Gbps Lepida
AUSLBO SAN PIETRO MPLS-TELECOM FO 30MB ridondato in UTP 30Mbps Telecom
AUSLBO VERGATO MPLS-TELECOM FO 100MB collegamento ridondato in UTP 100 Mbps Telecom
AUSLBO MAGGIORE MAN LEPIDA FO 1GB ridondato in fibra 1Gbps Lepida
AUSLBO MAGGIORE LEPIDA AVEC FO 1GB ridondato in fibra 1Gbps Lepida
AUSLFE UTILIZZA LA RETE LEPIDA PER IL COLLEGAMENTO TRA | STABILIMENTI AZIENDALI (vedi PAL LEPIDA)
AOUFE UTILIZZA LA RETE LEPIDA PER IL COLLEGAMENTO TRA | STABILIMENTI AZIENDALI (vedi PAL LEPIDA)
IOR CS1 Ricerca - CS3 DR |sede IOR di via di Barbiano sede IOR di via Pupilli 24 FO SM 10 GB rete aziendale IOR
o - sede palazzina ICT IOR di Salita .
IOR CS2 ICT - CS3 DR sede IOR di via Pupilli San Benedetto 48 FO SM 10 GB rete aziendale IOR
IOR MAN AUSLBO sede IOR sedi AUSLBO e AOSPBO 2 FO SM - 24 rame 1GB Lepida
CUP2000-
Interaziendale BO- CUP2000-rete interaziendale BO- .
AVEC-Datacenter sede IOR AVEC-Datacenter Ravenna 2 FOSM-24 rame 168 Lepida
IOR Ravenna
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