
AC

AC

DN80

DN80

AF

AF

DN100

DN100

Ø2"

LINEA
BATTERIE CALDE

LINEA
FAN COIL

LINEA FREDDA
BATTERIE UTA

Q=9500 l/h

16 ID
5 IA

6 UD
14 UA

Predisposizione
DN65

ACQUA CALDA

ACQUA FREDDA

ID (Ingresso Digitale)
IA (Ingresso Analogico)
UD  (Uscita Digitale)
UA  (Uscita Analogica)

Predisposizione
per terza
pompa

Predisposizione

25Litri 25Litri

Ø1 1/2" Ø1 1/2"

Ø2"

DN80 DN80

8Litri

H=95 kPa
Q=5500 l/h
H=160 kPa

Q=25000 l/h
H=110 kPa

Ø2"

1.5 bar

1.5 bar1.5 bar

Ø1 1/2" Ø1 1/4"

Ø1 1/2"

DN80

Ø2"Ø2"T=80/65 °C

T=7/13 °C

Ø2"

Ø2"

T=7/12 °C

DN80 DN80

DN80

Ø1 1/2"

UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA

COMMUTAZIONE STAGIONALE:
-INVERNO: VALVOLE SU PRIMARIO FREDDO CHIUSE
                   VALVOLE SU PRIMARIO CALDO APERTE
-ESTATE: VALVOLE SU PRIMARIO FREDDO APERTE
               VALVOLE SU PRIMARIO CALDO CHIUSE

Ø1"

ALLA LINEA FAN COIL

Ø1 1/2"

Ø1 1/4"

ALLA BATTERIA DI POST RISCALDO

ED AI RADIATORI

CAMERA CALDA

PIANO TERZO INTERRATO

PIANO SECONDO INTERRATO

PIANO PRIMO INTERRATO

ALLACCIAMENTO ALLA RETE
ACQUA CALDA ESISTENTE

DN80

DN80

DN80

DN80

COPERTO

1

ELETTROPOMPE ESISTENTI DA RIUTILIZZARE
Q=25/120 m³/h; H=28,3-14 m - 9,2 kW
Q=25/120 m³/h; H=28,3-14 m - 9,2 kW
Q=25/90 m³/h; H=27,5-20,5 m - 9,0 kW

DN100

DN100

COLLETTORI ESISTENTI.
LE RETI ESISTENTI SONO
RIMASTE INALTERATE

Ø1 1/2"

Ø1 1/2"

Ø1 1/2"

Ø1 1/4"

ABILITAZIONE ALLA FUNZIONE

ALLARME CUMULATIVO

STATO

ABILITAZIONE ALLA FUNZIONE

ALLARME CUMULATIVO

STATO

DN80

T=60/45 °C TINV=55/50 °C
TEST=10/15 °C

VALVOLA DI SICUREZZA
TARATURA 5bar

PREDISPOSIZIONI
Ø 1 1/2"

DN80

DN80

DN80

Predisposizione

Predisposizione
DN65

Ø1 1/2"

Ø1 1/2" Ø1 1/2"

Ø1 1/2"

Ø1 1/2"

Predisposizione
DN65

Predisposizione
DN65

PREDISPOSIZIONI
Ø 1 1/4"

PREDISPOSIZIONI
Ø 1 1/4"

VE
100 litri

T=7 °C

T=13 °C

BY PASS

1

VALVOLA DI SICUREZZA
TARATURA 5bar

T=7 °C

T=13 °C

GF1 GF2

P1a

DN300

DN300

P2a P3a

DN300

DN
150

DN
150

DN
100

DN
100

C.to esistente UTA ALA SUD-OVEST

C.to esistente UTA ALA NORD-EST

VE

35
 lit

ri

VE

35
 lit

ri

C.to esistente Ventilconvettore C.F.

COPERTO

DN
150

DN
150

DN100

DN150

DN150

DN150

DN150

B.REC B.REC

Ø1 1/2"

Ø1 1/2"

Ø1 1/2"

Ø1 1/2"

VE

8 
lit

ri

P1

PMI1

STT5

STT6

P2 P3

VM1

STT7

P4 P5

VM2

STT8

P6 P7

Refrigeratore di liquido ad alta efficienza con sorgente aria
per installazione esterna, R-134A, Pot. frigo 752,3 kW

Pot. el. assorbita 341,6 kW
Marca CLIMAVENETA, mod. i-FX (1+i)/SL 3152

Refrigeratore di liquido ad alta efficienza con sorgente aria
per installazione esterna, R-134A, Pot. frigo 752,3 kW

Pot. el. assorbita 341,6 kW
Marca CLIMAVENETA, mod. i-FX (1+i)/SL 3152

DN50

COD. EPULEGENDA SIMBOLI

VALVOLA A SFERA A PASSAGGIO PIENO PN16 T15.A11.

VALVOLA A FARFALLA PN16 IN GHISA

NOTA: LE VALVOLE SARANNO DOTATE DI RIDUTTORE CON VOLANTINO PER DN>125

FILTRO A "Y" (RACCOGLITORE DI IMPURITA') IN GHISA PN16

GIUNTO ELASTICO ANTIVIBRANTE (DI TIPO IDONEO AL FLUIDO CIRCOLANTE)

INDICATORE DI PRESSIONE DOTATO DI FLANGETTA PORTAMANOMETRO CAMPIONE

VALVOLA DI SICUREZZA OMOLOGATA I.S.P.E.S.L.

VALVOLA DI NON RITORNO:

PER ACQUA SANITARIA

PER CONDENSA

PER CLIMATIZZAZIONE

INDICATORE DI TEMPERATURA

INDICATORE DI PRESSIONE (SCALA IN bar)

TRASMETTITORE DI TEMPERATURA

FLUSSOSTATO A DUE POSIZIONI

SEGNALE REGOLAZIONE

TUBAZIONI ACQUA FREDDA/CALDA VENTILCONVETTORI IN ACCIAIO NERO

TUBAZIONI ACQUA CALDA RADIATORI IN ACCIAIO NERO

TUBAZIONI ACQUA FREDDA BATTERIE UTA IN ACCIAIO NERO

TUBAZIONI ACQUA CALDA BATTERIE UTA IN ACCIAIO NERO

T15.A115.

T26.A1/A3

 T15.A4.

T8.A1.

T9.A1

T8.A3.

T8.A1/A2.

T60.A161.

NP.M.01

T16.A1.A5

T16.A1.A5

T16.A1.A5

T16.A1.A5

T15.A17.

T15.A19.

T15.A26.

VASO D'ESPANSIONE CHIUSO

ELETTROPOMPA ELETTRONICA A PORTATA VARIABILE

VENTILCONVETTORE A CASSETTA CON MOTORE AD INVERTER PER INSTALLAZIONE SU CONTROSOFFITTO,  marca SABIANA,

mod. SKYSTAR, mod. SK-ECM 22, COMPLETO DI GRIGLIA FRONTALE DI COMPLETAMENTO IN ABS, MOD. HTA-600, UNITÀ DI

POTENZA MONTATA MOD. UPM-AU.

T11.A1

T14.A20

T13.S100.A10

T9.A22.A5

T13.K100.A10

VENTILCONVETTORE  AEROTERMO CON OTTIMIZZATORE DI FLUSSO - POT. TERMICA= 8.3 kW (T

H2O(IN/OUT)

=45/50 °C ; V

MAX

 T

ARIA

=15 °C)

POT. FRIGORIFERA= 3.7 kW ( T

H2O(IN/OUT)

= 11/15 °C ; V

MAX

 T

ARIA

= 28 °C) - marca SABIANA, mod. JANUS 46 F 23

SPECIFICA COIBENTAZIONI

CIRCUITO

VENT

RAD, BC

BF

DIAMETRO

IN LOCALI CLIMATIZZATI E

CAVEDI NON AFFACCIATI

SULL'ESTERNO NE'

CONFINANTI CON LOCALI

NON RISCALDATI

CAVEDI CON UN LATO

AFFACCIATO

SULL'ESTERNO O

CONFINANTI CON LOCALI

NON RISCALDATI

LOCALI NON RISCALDATI,

LOCALI TECNICI,

IN ESTERNO

MATERIALE FINITURA MATERIALE FINITURA MATERIALE FINITURA

-

-

-

-

-

-

-

-

PVC

(T17.A15.A10)

GUAINA Sp. 13mm  (T17.A5.A4)

+

COPPELLE DI LANA

DI VETRO Sp. 20 mm

(T17.A1.B)

GUAINA Sp. 13mm (T17.A5.A4)

+

COPPELLE DI LANA

DI VETRO Sp. 30 mm

(T17.A1.B1)

COPPELLE DI LANA

DI VETRO Sp. 30 mm

(T17.A1.B1)

COPPELLE DI LANA

DI VETRO Sp. 40 mm

(T17.A1.B2)

COPPELLE DI LANA

DI VETRO Sp. 50 mm

(T17.A1.B3)

COPPELLE DI LANA

DI VETRO Sp. 60 mm

(T17.A1.B4)

COPPELLE DI POLISTIROLO

Sp. 30 mm (T17.A1.C2)

COPPELLE DI POLISTIROLO

Sp. 40 mm (T17.A1.C3)

COPPELLE DI POLISTIROLO

Sp. 50 mm (T17.A1.C4)

COPPELLE DI LANA

DI VETRO Sp. 20 mm

(T17.A1.B)

COPPELLE DI LANA

DI VETRO Sp. 20 mm

(T17.A1.B)

COPPELLE DI LANA

DI VETRO Sp. 30 mm

(17.A1.B1)

COPPELLE DI LANA

DI VETRO Sp. 30 mm

(T17.A1.B1)

GUAINA Sp. 9mm

(T17.A5.A3)

GUAINA Sp. 13mm

(T17.A5.A4)

GUAINA Sp. 19mm

(T17.A5.A5)

COPPELLE DI POLISTIROLO

Sp. 30 mm (T17.A1.C2)

COPPELLE DI POLISTIROLO

Sp. 40 mm (T17.A1.C3)

COPPELLE DI POLISTIROLO

Sp. 50 mm (T17.A1.C4)

FINO A Ø1"

DA Ø1"1/4

A Ø1"1/2

FINO A Ø1"

DA Ø1"1/4

A Ø1"1/2

DA Ø2"

A Ø2"1/2

DA Ø3"

IN POI

FINO A

DN100

DN125,

DN150

DA DN200

IN POI

ALLUMINIO

(T17.A15.A5)

GUAINA Sp. 19mm

(T17.A5.A5)

GUAINA Sp. 13mm

(T17.A5.A4)

GUAINA Sp. 9mm

(T17.A5.A3)

GUAINA Sp. 19mm

(T17.A5.A5)

GUAINA Sp. 19mm

(T17.A5.A5)

COPPELLE DI POLISTIROLO

Sp. 30 mm (T17.A1.C2)

COPPELLE DI POLISTIROLO

Sp. 40 mm (T17.A1.C3)

COPPELLE DI POLISTIROLO

Sp. 50 mm (T17.A1.C4)

PVC

(T17.A15.A10)

PVC

(T17.A15.A10)

PVC

(T17.A15.A10)

PVC

(T17.A15.A10)

PVC

(T17.A15.A10)

PVC

(T17.A15.A10)

PVC

(T17.A15.A10)

PVC

(T17.A15.A10)

PVC

(T17.A15.A10)

ALLUMINIO

(T17.A15.A5)

ALLUMINIO

(T17.A15.A5)

ALLUMINIO

(T17.A15.A5)

ALLUMINIO

(T17.A15.A5)

ALLUMINIO

(T17.A15.A5)

ALLUMINIO

(T17.A15.A5)

ALLUMINIO

(T17.A15.A5)

ALLUMINIO

(T17.A15.A5)

UTA TERAPIA INTENSIVA

SEZIONE DI RIPRESA

Filtri a cella G4

Batteria di recupero ad acqua 10 ranghi, Resa nominale 65,2 Kw, temp acqua -1,4/15,8°C + Gilcole etilene 20%

Sezione ventilante con doppio ventilatore tipo plug-fun con doppia serranda di esclusione

Ventilatore RIPRESA NPA 500 S4

Portata : 10.000 m3/h - Prevalenza statica utile : 500 Pa  - Prevalenza statica totale : 800 Pa

Potenza ass. 3,2 kW - Potenza Installata 5,5 Kw 400V/3F/50Hz, 4 Poli, 1460 RPM

Serranda di espulsione aria

SEZIONE DI MANDATA

Serranda di presa aria esterna

Filtri a cella G4 + Filtri a Tasche rigide F7

Sezione ventilante con doppio ventilatore tipo plug-fun con doppia serranda di esclusione

Ventilatore MANDATA NPA 450 S4

Portata : 11.500 m3/h - Prevalenza statica utile : 500 Pa  - Prevalenza statica totale : 1825 Pa

Potenza ass. 8,2 kW - Potenza Installata 15 Kw 400V/3F/50Hz, 2 Poli, 2945 RPM

Batteria di recupero ad acqua 10 ranghi, Resa nominale 65,2 Kw, temp acqua 15,8/-1,4°C + Gilcole etilene 20%

Batteria Riscaldamento  2 ranghi, Resa nominale 81,6 Kw, temp. acqua calda 60-45°C,

Batteria Raffredamento  6 ranghi, Resa nominale 126,7 Kw, temp. acqua calda 7-13°C,

Umidificatore a vapore ad elettrodi immersi 65kg/h, marca CAREL mod. UE065YL000

Separatore di gocce in acciaio inox 304

Filtro assoluti HEPA H13

DIMENSIONI :

lunghezza: 7.500mm

larghezza vano ventilatori: 2.200mm

larghezza altre sezioni: 1760

Altezza Sezione Mandata: 120+1250mm Altezza Sezione ripresa: 120+1170 Altezza Totale: 2.660mm

Peso : 3000 kg

Marca TCF modello ZAE 12 + 10

ELETTROPOMPE

P1 - C.to Recupero UTA - Pompa singola a motore ventilato ad alta efficienza tipo inline, Alim. 3x400 V/50Hz. 0,75 Kw

Bocche flangiate DN 32 PN 10. Temp 20°C +120°C. Grado protezione IP 55. Pressione nom. PN 10. Interasse 260 mm

Portata 4,5 m3/h, 15 mc.a. -  Marca WILO, mod. IPL 32/105-0,75/2 260

P2 - P3 - C.to Linea Calda Batterie - Pompa singola a rotore bagnato elettronica ad alta efficienza. Alim. monofase 0,35 Kw.

Bocche Flangiate DN 40 PN 6/10. Temp 10°C + 110 °C. Grado protezione IP X4D. Pressione nom. PN10. Interasse 250 mm

Portata 9,5 m3/h, 9,5 mc.a. - Marca WILO, mod. STRATOS 40/1-12 250

P4 - P5 - C.to Fancoil -  Pompa singola a rotore bagnato elettronica ad alta efficienza. Alim. monofase. 0,73 Kw

Bocche Flangiate DN 40 PN 6/10. Temp 10°C + 110 °C. Grado protezione IP X4D. Pressione nom. PN10. Interasse 250 mm

Portata 5,5 m3/h, 16 mc.a. - Marca WILO, mod. STRATOS 40/1-16 250

P6 - P7 - C.to LInea Fredda Batterie - Pompa singola a rotore bagnato elettronica ad alta efficienza. Alim. monofase. 1,45 Kw

Bocche Flangiate DN 65 PN 6/10. Temp 10°C + 110°C. Grado protezione IP X4D. Pressione nom. PN10. Interasse 340 mm

Portata 25 m3/h, 11 mc.a. - Marca WILO, mod. STRATOS 65/1-16 340
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