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ACCIAIO PER CARPENTERIA

TABELLA 11.3.IX (NTC 2008)

Spessore nhominale dell’elemento

CARPENTERIA PIANO SECONDO INTERRATO

scala 1:7100

t <40 mm t > 40 mm
STRUTTURE UNI EN 10025-2 fyk [N/mm?] ftk [N/mm?] fyk [N/mm?] ftk [N/mm?]
OVE NON DIVERSAMENTE INDICATO 275 275 430 255 410
PROFILO UNI BULLONERIA UNI
IPE UNI EN 10034-UNI 5398 TRATTAMENTI: ZINCATURA
_ VITE UNI EN ISO 4016 — CL 8.8 | TUTTI | PROFILI DEVONO ESSERE TRATTATI CON
HE UNIEN 10034-UNI 5387 ZINCATURA A CALDO SECONDO NORMATIVA
U UNI EN 10279-EU 54 DADO UNI EN ISO 4032 — CL 8 JUNI ISO EN 14713.
L lati uguali UNI EU 10056 RONDELLA UNI 6592 — CL R80
L lati disuguali UNI EU 10056 PRELIEVI IN_ OFFICINA:
Tubi formati a freddo UNI EN 10219-2 EFFETTUARE UN PRELIEVO DI ALMENO 3 SAGGI PER OGNI LOTTO DI SPEDIZIONE DI OGNI
STABILIMENTO DI 30 ton MASSIMO. OGNI PRELIEVO DEVE ESSERE IDENTIFICATO IN FORMA INDELEBILE
Tubi formati a caldo UNI EN 10210-2 CON GLI ESTREMI DELLA LAVORAZIONE.

SALDATURE A CORDONE D’ANGOLO:

4=15 SALDATURA A CORDONE D'ANGOLO CON ALTEZZA b=15mm

b
e
LO SPESSORE DELLE SALDATURE, QUANDO LE DIMENSIONI NON SONO PRECISATE, DEVE ESSERE CALCOLATO COME INDICATO. K
b=min(T1,T2) s=0.7xb 0 1
SALDATURA AD ARCO ELETTRICO SECONDO UNI EN 1011ED UNI EN ISO 4063 ~
LA PROCEDURA DI SALDATURA (MATERIALE DI APPORTO, PREPARAZIONE DEI LEMBI, PARAMETRI OPERATIVI, TOLLERANZE GEOMETRICHE ECC. .
DEVE ESSERE EMESSA DAL COSTRUTTORE ED APPROVATA DA UN ENTE CERTIFICANTE. T
(NON SONO ACCETTATE SALDATURE A PIE' D'OPERA CON FILO CONTINUO MA SOLO CON ELETTRODI) -
CALCESTRUZZO PER CEMENTO ARMATO
Copriferro . Classe di Classe di N PRELIEVI DISPOSIZIONI
Classe di | minimo Dla"r]r:;tro Rapporto | consistenza| ~ esposizione (1 PRELIEVO = 2 PROVINICUBETTI 15x15)| DELLA DL
STRUTTURE resistenza| (Rif. UNI aqareqati | M a/c | (Rit. UNI 9858 |  ambientale §11.2.5 NTC'08 n. PROVINI DA
gogl/s5) | 999red pt7.21) | (RF. UNI EN 206-1) s PRELEVARE
[N/mm®*]| [mm] [mm] | [kg/kq] CONTROLLO TIPO A | CONTROLLO TIPO B
minimo 3, o minimo 15, o
PALI ¢60 €20/25 40 20 0.55 SCC XC2 1 ogni gg di getto | 1 ogni gg di getto
minimo 3, o minimo 15, o
FONDAZIONE €20/25 40 35 0.55 S3 XC2 1 ogni gg di getto | 1 ogni gg di getto
SOLETTE, TRAVI E RAMPE SCALE €25/30 30 15 0.50 S4 XC2 minimo 3, o minimo 15, o
1 ogni di getto | 1 ogni di getto
PARETI E PILASTRI €25/30 30 15 0.50 S4 XC2 9n 99 & 9 on 99 &9

NOTE:

— TUTTI | CONGLOMERATI CEMENTIZI DEVONO ESSERE PRODOTTI E POSTI IN OPERA SECONDO LE PRESCRIZIONI
RIPORTATE SUL CAPITOLATO, QUELLE DEL D.M. 14/01/2008 E LE NORME UNI VIGENTI IN MATERIA (IN
PARTICOLARE LE UNI 9858 DEL MAGGIO 1991). DOVE INDICATI IL CLS DEVE ESSERE IMPERMEABILE (SECONDO

LE UNI 9858 DEL MAGGIO 1991).

- IL COPRIFERRO MINIMO DEVE ESSERE GARANTITO MEDIANTE DISTANZIATORI DI PLASTICA O FIBROCEMENTO.
— COPRIFERRO E LA DISTANZA DALL'ASSE DEL FERRO AL BORDO DELLA TRAVE

— IL CONTENUTO MINIMO DI' MATERIALE PASSANTE A 0.25mm DEVE RISPETTARE QUANTO INDICATO AL PUNTO
5.4 DELLE NORME UNI 9858. GLI AGGREGATI DEVONO ESSERE NON GELIVI. LA GRANULOMETRIA DEGLI INERTI

DEVE ESSERE DEFINITA NEL RISPETTO DEL PUNTO 3.2 DELLE NORME UNI 8981/5.

— LA RIDUZIONE DEL RAPPORTO ACQUA/CEMENTO PUO ESSERE OTTENUTA RICORRENDO AD ADDITM RIDUTTOR

D'ACQUA E FLUIDIFICANTI, AL FINE DI OTTENERE LE CONSISTENZE PRESCRITTE.
— DOVE RICHIESTO DALLA D.L. IN CLS DOVRA ESSERE ADDITTIVATO CON ANTIRITIRO.

NOTE:

—OGNI PRELIEVO DOVRA ESSERE ESEGUITO SU UN
QUANTITATIVO MASSIMO DI 100me DI GETTO.

—OGNI PROVINO DEVE ESSERE IDENTIFICATO IN FORMA
INDELEBILE CON GLI ESTREMI DELLA LAVORAZIONE.

—IL CONTROLLO DI TIPO A VA ESEGUITO OGNI 300mc
COMPLESSIVI DI' MISCELA OMOGENEA DI CLS.

—IL CONTROLLO DI TIPO B VA ESEGUITO OLTRE e OGNI
1500mc COMPLESSIVI DI MISCELA OMOGENEA DI CLS.

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

PRELIEV

TIPO Tensione caratteristica Sovraresistenza | Allungamento
Snervamento Rottura Atk
fyk [N/mm?] | ftk [N/mm?] 9
B450C 430 540 1,15<ftk/fyk< 1,35 >7.5%

- LA POSA DELLE ARMATURE DEVE ESSERE ESEGUITA CON DISTANZIATORI

IN' PLASTICA O FIBROCEMENTO.

— DIAMETRI MINIMI DEI MANDRINI PER LA LA PIEGATURA DELLE BARRE

D'ACCIAI0:  8<16 —> D=>4¢; 8>16 —> D=>78

ENTRO 30gg DALLA DATA DI CONSEGNA DEL MATERIALE IN CANTIERE E COMUNQUE PRIMA
DELLA MESSA IN OPERA DEL LOTTO DI ACCIAIO DA C.A. PER OGNI LOTTO DI SPEDIZIONE E
PER OGNI STABILIMENTO DI PROVENIENZA SONO NECESSARI:

— BARRE: SPEZZONI L=120cm DI UGUAL ¢ PRELEVATI IN NUMERO PARI A 3 PER OGNI
INTERVALLO DI DIAMETRI UTILIZZATO: ¢5-10mm, #12-18mm, #18-24mm.

— RETI E TRAUCCI ELETTROSALDATI: N.3 SAGGI PRELEVATI DA 3 PANNELLI DIVERSI

OGNI PRELIEVO DEVE ESSERE IDENTIFICATO IN FORMA INDELEBILE CON GLI ESTREMI DELLA
LAVORAZIONE.

PRESCRIZIONI SULLE MODALITA® ESECUTIVE

- TUTTE LE QUOTE DEI FERRI DEVONO ESSERE CONTROLLATE IN CANTIERE.
— | FERRI POSSONO ESSERE DISEGNATI FUORI SCALA, RIFERIRSI ALLE QUOTE INDICATE.
— ALLESTREMITA DI TRAVI O CORDOLI, SOLETTE O PARETI | FERRI DI ARMATURA TERMINANO CON SQUADRI CHE, DOVE NON ESPRESSAMENTE INDICATO, VANNO INTESI DI

ALMENO 15cm.

— LE STAFFE SONO CHIUSE CON GANCI PIEGATI A 135" PROLUNGATI DI ALMENO 10cm.

— LE SOVRAPPOSIZIONI DEI FERRI CONTINUI DEVONO ESSERE ALMENO PARI A 40 DIAMETRI (DOVE NON DIVERSAMENTE INDICATO).
— LE SOVRAPPOSIZIONI DELLE RETI DEVONO ESSERE ALMENO PARI AD UNA MAGLIA.

NOTA BENE

QUESTA TAVOLA NON CONTIENE INDICAZIONI IN MERITO ALLA SICUREZZA IN CANTIERE (D.L. N.81/DEL 09/04/2008 TESTO UNICO SULLA SICUREZZA), PER TALI INDICAZIONI
RIFERIRS! AL PSC (PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO) E AL POS (PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA)

VERIFICARE LA FATTIBILITA DEGLI ELABORATI GRAFICI IN CANTIERE CONTROLLANDO, IN PARTICOLARE, LA CONGRUITA’ DI TUTTE LE MISURE DELL'ESISTENTE CON LE TAVOLE.

QUESTE VERIFICHE SONO DA EFFETTUARSI PRIMA DELL'ACQUISTO DEI MATERIALI.
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