
22

3

ID (Ingresso Digitale)
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SILENZIATORE

LOGICHE DI FUNZIONAMENTO UTA

· Azionamento serrande:
Essendo presenti due ventilatori per ogni sezione ventilante:

- ogni ventilatore funziona asservito all'apertura delle serrande di intercettazione della sezione.
- il sistema di supervisione provvede allo scambio per alternanza (a tempo) o per emergenza (per arresto

dell'apparecchiatura in esercizio).
Il ventilatore di mandata funziona asservito all'apertura della serranda "s1" sulla p.a.e.; quello di ripresa asservito
alla serranda "s2" sulla espulsione. il fermo dei ventilatori manda in chiusura le serrande asservite.
La serranda "s3" si apre quando, nell'esercizio estivo, l'entalpia dell'aria esterna "(t/u)1" è minore di quella ambiente
"(t/u)3".

· Stato di sporcamento filtri:
I pressostati differenziali "Δp", con prese di pressione a monte / valle di ogni filtro, segnalano il raggiungimento del
valore di set-point.

· Protezione antigelo:
Il termostato antigelo "ag", segnala l'intervento al sistema, ferma i ventilatori e apre la valvola sulla batteria "bc1".
con la fermata dei ventilatori si chiudono le serrande asservite.

· Funzionamento delle sezioni ventilanti:
Nel funzionamento automatico i ventilatori di mandata e ripresa funzionano sempre contemporaneamente.

· Regolazione della portata aria:
Il trasmettitore di pressione "p1" mantiene il valore di set-point con azione sulla velocità di rotazione del ventilatore di
ripresa mediante inverter.
Il trasmettitore di pressione "p2" mantiene il valore di set-point con azione sulla velocità di rotazione del ventilatore di
mandata mediante inverter.

· Presenza di flusso d'aria nei canali:
     I trasmettitori di pressione "p1" e "p2" segnalano allarme se, con i ventilatori in funzione, non raggiungono il valore di

set point.
Lettura ritardata rispetto al comando di accensione.

· Regolazione umidità ambiente:
Il trasmettitore di umidita' "u3" mantiene il valore di set point con azione:
- inverno:  sulla valvola "vr1".
- estate:    sulla valvola "vr2".
Il trasmettitore "u2" limita il vaolre massimo in mandata con azione sulla valvola "vr3".

· Regolazione temperatura di mandata e con compensazione sulla temperatura
esterna:
Il trasmettitore "t2" mantiene il valore di set-point con azione:
- inverno:  sulla valvola "vr1".
- estate:    sulla valvola "vr2".

· Regolazione temperatura ambiente estiva:
Il trasmettitore "t3" mantiene il valore di set-point con azione sulla valvola "vr2".

LOGICA DI FUNZIONAMENTO
BOX-INTENSIVA E LOCALI INFETTO

· Modalità di esercizio
Quando il sensore S rileva la presenza di persone attiva il funzionamento dell'impianto di ventilazione per la

condizione di esercizio di zona occupata.
Quando non c'è più presenza di persone il sensore attiva il funzionamento dell'impianto di ventilazione per le

condizioni di esercizio di zona non occupata, con intervento ritardato del tempo minimo necessario al
ricondizionamento della sala (indicativamente 20-30 minuti).

Nella modalità STAND BY si ha un esercizio pari al 30% del regime ordinario.
· Regolazione portata aria ambiente

La portata d'aria immessa in ambiente viene mantenuta costante, al valore di set point, per zona occupata o
non occupata, dal regolatore di portata.

· Temperatura ambiente
Il trasmettitore di temperatura T mantiene il valore di set point con azione sulla valvola delle batterie di post

· Modalità di esercizio

Mediante il selettore S (uno per ogni locale) si sceglie la condizione di esercizio per isolato o

mmuno/depresso.

· Regolazione portata aria ambiente

La portata d'aria immessa in ambiente viene mantenuta costante, al variare della pedita di carico dei

filtri assoluti, mediante la cassetta VAV che mantiene il valore di set point.

· Temperatura ambiente di zona

Il trasmettitore di temperatura T mantiene il valore di set point con azione sulla valvola VR.

Il valore di set point potrà essere differenziato per le condizioni di zona occupata e non occupata.

· Stato di sporcamento filtri assoluti

I pressostati differenziali ΔP installati su terminali campione con range di portata omogenei segnalano

il raggiungimento del valore di set point

· Regolazione del regime di funzionamento

Il trasmettitore di pressione differenziale ΔP mantiene la differenza di pressione di set point tra stanza

e filtro (locale di riferimento) variando la portata della ripresa mediante la cassetta VAV

- set point positivo +5 Pa per locale immuno-depresso

- Set point negativo -5 Pa per locale infettivo

Mediante modulazione dell'estrattore dedicato

LOGICA DI FUNZIONAMENTO LOCALE IMMUNO DEPRESSO/INFETTO

SPECIFICHE BATTERIE DI
POSTRISCALDAMENTO

       CODICE
   PORTATA ARIA
          [m³ /h]

   POTENZIALITA'
          [kW]

  TEMPERATURA
ACQUA

INGRESSO/USCITA
[C°]

  TEMPERATURA
ARIA

INGRESSO/USCITA
[C°]

PORTATA ACQUA
[Kg/h]

BP.1 810 3 60/45 16/26 158

BP.2 540 2 16/26 105

BP.3 540 2 105

BP.4 540 2 105

BP.5 540 2 105

BP.6 540 2 105

BP.7 540 2 105

BP.8 810 3 158

BP.9 920 3 179

BP.10 1060 4 207

16/26

16/26

16/26

16/26

16/26

16/26

16/26

16/26

BP.11 2845 10 55516/26

60/45

60/45

60/45

60/45

60/45

60/45

60/45

60/45

60/45

60/45

CANALE DI MANDATA ARIA IN ACCIAIO ZINCATO

CANALE DI RIPRESA ARIA IN ACCIAIO ZINCATO

TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA 7/12°C IN ACCIAIO NERO

TUBAZIONI ACQUA CALDA IN ACCIAIO NERO

SEGNALE REGOLAZIONE

SERRANDA DI TARATURA AD ALETTE CONTRAPPOSTE SERVOCOMANDATA

AC

AF

FILTRO PIANO
xy =  EFFICIENZA FILTRO

FILTRO A TASCHE RIGIDE
xy =  EFFICIENZA FILTRO

RECUPERATORE A BATTERIE CON POMPE

SEZIONE VENTILANTE CON VENTILATORE  PLUG FAN .
n = NUMERAZIONE VENTILATORE

SEZIONE DI UMIDIFICAZIONE A VAPORE

SEPARATORE DI GOCCE

BATTERIA DI RISCALDAMENTO
n = NUMERAZIONE BATTERIA

BATTERIA DI RAFFREDDAMENTO
n = NUMERAZIONE BATTERIA

CANISTER + FILTRO ASSOLUTO H14

GIUNTO ANTIVIBRANTE

BCn

BFn

LEGENDA

TRASMETTITORE DI PRESSIONE

PRESSOSTATO DIFFERENZIALE

TRASMETTITORE DI TEMPERATURA

TERMOSTATO ANTIGELO

TRASMETTITORE DI UMIDITA'

VALVOLA A SFERA

TRASMETTITORE COMBINATO DI TEMPERATURA E UMIDITA'

SERRANDA DI TARATURA AD ALETTE CONTRAPPOSTE MANUALE

VALVOLA A FARFALLA IN ESECUZIONE SEMILUG PER RETI DA DN≥ 65
NOTA: LE VALVOLE SARANNO DOTATE DI RIDUTTORE CON VOLANTINO PER DN≥ 200

PER ZONA OCCUPATA O NON ACCUPATA

SCARICO CONVOGLIATO E SIFONATO

SELETTORE MODALITA' DI ESERCIZIO DA SISTEMA DI SUPERVISIONE

PUNTO CONTROLLATO

DIFFUSORE DI RIPRESA ARIA 

DIFFUSORE DI MANDATA ARIA

P DELLA STANZA
PANNELLO CON DISPLAY DI INDICAZIONE DELLA PRESSIONE POSITIVA O NEGATIVA

ΔP
TRASMETTITORE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE

VALVOLA A DUE VIE MOTORIZZATA

COD.EPU
T200.A100.A10

T200.A100.A10

T200.A100.A10

T200.A100.A10

T200.A100.A10

T200.A100.A10

T200.A100.A10

T200.A100.A10

T35.B10

T13.A200

T19.A10

T100.A10.A10

T200.A100.A10

T22.A1.A5

T22.A1.A5

T16.A1.A5

T16.A1.A5

T60.A160

T200.A100.A10

T200.A100.A10

T60.A160

T60.A160

T60.A160

T60.A160

T60.A160

T60.A160

T15.A11

T15.A11

T60.A160

T60.A160

T60.A160

T60.A160

T60.A160

T60.A160

H14

B.
RE

C

INDICATORE DI TEMPERATURA
T8.A3

INDICATORE DI PRESSIONE
T8.A1/A2

CASSETTA DI REGOLAZIONE A PORTATA DI ARIA VARIABILE COMPOSTA DA BATTERIA DI POST RISCALDAMENTO
(SOLO SU QUELLA IN MANDATA) SISTEMA DI MISURAZIONE E REGOLAZIONE DELLA PORTATA.
Marca TROX mod.TVZ-D+WT (MANDATA) E TVA-D(RIPRESA)
mod= modello della cassetta:

VE

8 
lit

ri

VASO DI ESPANSIONE 8 litri, marca ELBI, mod. ERCE

SILENZIATORE DA CANALE

UTA TERAPIA INTENSIVA

SEZIONE DI RIPRESA

Filtri a cella G4

Batteria di recupero ad acqua 10 ranghi, Resa nominale 65,2 Kw, temp acqua -1,4/15,8°C + Gilcole etilene 20%

Sezione ventilante con doppio ventilatore tipo plug-fun con doppia serranda di esclusione

Ventilatore RIPRESA NPA 500 S4

Portata : 10.000 m3/h - Prevalenza statica utile : 500 Pa  - Prevalenza statica totale : 800 Pa

Potenza ass. 3,2 kW - Potenza Installata 5,5 Kw 400V/3F/50Hz, 4 Poli, 1460 RPM

Serranda di espulsione aria

SEZIONE DI MANDATA

Serranda di presa aria esterna

Filtri a cella G4 + Filtri a Tasche rigide F7

Sezione ventilante con doppio ventilatore tipo plug-fun con doppia serranda di esclusione

Ventilatore MANDATA NPA 450 S4

Portata : 11.500 m3/h - Prevalenza statica utile : 500 Pa  - Prevalenza statica totale : 1825 Pa

Potenza ass. 8,2 kW - Potenza Installata 15 Kw 400V/3F/50Hz, 2 Poli, 2945 RPM

Batteria di recupero ad acqua 10 ranghi, Resa nominale 65,2 Kw, temp acqua 15,8/-1,4°C + Gilcole etilene 20%

Batteria Riscaldamento  2 ranghi, Resa nominale 81,6 Kw, temp. acqua calda 60-45°C,

Batteria Raffredamento  6 ranghi, Resa nominale 126,7 Kw, temp. acqua calda 7-13°C,

Umidificatore a vapore ad elettrodi immersi 65kg/h, marca CAREL mod. UE065YL000

Separatore di gocce in acciaio inox 304

Filtro assoluti HEPA H13

DIMENSIONI :

lunghezza: 7.500mm

larghezza vano ventilatori: 2.200mm

larghezza altre sezioni: 1760

Altezza Sezione Mandata: 120+1250mm Altezza Sezione ripresa: 120+1170 Altezza Totale: 2.660mm

Peso : 3000 kg

Marca TCF modello ZAE 12 + 10

ESTRATTORE INFETTI

Sezione ventilante con doppio ventilatore tipo plug-fun con doppia serranda di esclusione

Ventilatore NPL 250 S4

Portata : 1.100 m3/h - Prevalenza statica utile : 600 Pa  - Prevalenza statica totale : 600 Pa

Potenza ass. 0,33 kW - Potenza Installata 0,75 Kw 400V/3F/50Hz, 2 Poli, 2848 RPM

DIMENSIONI :

Lunghezza: 1.200mm Larghezza: mm Altezza 120+730mm Peso : 400 kg

Marca TCF modello ZAE 1

CANISTER

Contenitore di sicurezza a 2 stadi di filtrazione a tenuta marca CAMFIL mod. CS2-305-F-PAINTED CAMSAFE 2

completo di filtro assoluto ad alta efficienza HEPA marca CAMFIL mod. VEXL14 305x610x292,

presa per manometro e sacco anticontaminazione.

INVERTER

IV1 e IV2 - Inverter per motori fino a 15 Kw, IP54, 400V/3F/50Hz, Marca ABB, mod. ACH550-01-031A-4+B055

IV3 e IV4 - Inverter per motori fino a 5,5 Kw, IP54, 400V/3F/50Hz, Marca ABB, mod. ACH550-01-012A-4+B055

IV5 e IV6 - Inverter per motori fino a 0,75 Kw, IP54, 400V/3F/50Hz, Marca ABB, mod. ACH550-01-02A-4+B055
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