RIF. QUADRO [QITM]]

COMMITTENTE:

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE

TENSIONE [V] 400 FREQ. [H7]

CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]

lcc PRES. SUL QUADRO [KA]

SISTEMA DI NEUTRO

DIMENSIONAMENTO  SBARRE

In [A] lcc [KA]
COMMESSA: CARPENTERIA METALLICA
CLASSE DI ISOLAMENTO fw
Montecatone
NORMATIVA DI' RIFERIMENTO
INTERRUTTORI SCATOLATI  [X] —CEl EN 60947-2
INTERRUTTOR!I MODULARI  [X] —CEl EN 60947-2
[]—CEl EN 60898
CARPENTERIA IX] —CEl EN 61439-2
‘ []-CEl 23-48
OQPGTOH CEl 23-49
. CEl 23-51
Gruppo Frigo
STEP Engineering s.r.l. S mmmm@mo - w\ww/ REVISIONE
Ing. Paolo Trapella DISEGNATORE —| PAGINA 1] SECUE

Via Pontegradella 87, Ferrara
Tel. 0532-740050 Fax. 0532-742818

IMPIANTO  Montecatone
Quadro Gruppo Frigo

TAVOLA




SOSTITUIRE SEZIONATORE DA 800A
CON SEZIONATORE DA 1000A

SOSTITUIRE INTERRUTTORI DA 320A

CON INTERRUTTORI DA 630A
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TIPO CONDUTTORE FG7 FG7 FG7 NO7 NO7 NO7
B(3XTXT8B)F
SEZIONE CONDUTTORE 3185N+2X185 3X1x240+1x120 | 3x1x240+1x120 2x2,5 4x4 2x2,5
CORRENTE /POTENZA 950A 470A 470A
Tipo costruttivo ” T7024A/125 F82/10 F84/16 F82/10
INTERRUTTORE | Numero poli 4P 4P 4P 4P 2P 4P 2P
Taratura 1000A 630A 630A 125A 10A 16A 10A
Tipo base 021605 F323N F321N
FUSIBILE
Taratura 125A 2A 6A
Tipo costruttivo
CONTATTORE
Bobina
Tipo costruttivo T7043/125 G23/32AC G43/32AC G23/32AC
RELE
Campo di regolazione 500A 500A 0,3-05
SCARICATORE | INTERRUTT. GRUPPO GRUPPO GENERALE LUCE PRESE PRESEDI | DOSATORE
DESTINAZIONE GENERALE FRIGO FRIGO SERVIZI + LOCALE LOCALE SERVIZIO
MOTORI

MODIFICHE SU QUADRO GRUPPO FRIGO




