
LEGENDA

RETE DI DRENAGGIO CONDENSE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN P.E.

ELEMENTO TAGLIAFUOCO

TUBAZIONI MANDATA/RITORNO RADIATORI IN ACCIAIO NERO S.S.

CIRCUITO PRIMARIO ACQUA CALDA DI RISCALDAMENTO IN ACCIAIO NERO S.S.

BATTERIA DI POST-RISCALDAMENTO AD ACQUA, marca TROX, mod. WT

RADIATORI A COLONNE IN ACCIAIO TUBOLARE DOTATO DI VALVOLA TERMOSTATICA

xx= N° ELEMENTI  yy= N° COLONNE  zzzz= ALTEZZA ELEMENTI

marca ERCOS, mod. OPERA AT-OPX

VENTILCONVETTORE A CASSETTA DA SOFFITTO CON INVERTER, marca SABIANA, mod.
SKYSTAR ECM
- GR1 Q= 600 m³/h SABIANA mod. SK12

- GR2 Q= 700 m³/h SABIANA mod. SK22

- GR3 Q= 880 m³/h SABIANA mod. SK32

CIRCUITO PRIMARIO ACQUA REFRIGERATA IN ACCIAIO NERO S.S.

AEROTERMO CON OTTIMIZZATORE DI FLUSSO
POTENZA TERMICA= 8.3 kW (TACQUA(IN/OUT)=45/50 °C ; VMAX TARIA=15 °C)
POTENZA FRIGORIFERA= 3.7 kW ( TACQUA(IN/OUT)= 11/15 °C ; VMAX TARIA= 28 °C)
marca SABIANA, mod. JANUS 46 F 23

COD. EPU

T16.A1.A5

T16.A1.A5

T16.A1.A5

T16.K20

TUBO IN RAME TRAFILATO T16.A3

T13.A2

T13.A10

T13.S100.A10

T13.K100.A10

T2.B55

T13.A200

VALVOLA A SFERA T15.A11

GIUNTO ANTISISMICO PER TUBAZIONE

T13.P100

T200.S60

TUBAZIONI MANDATA/RITORNO VENTILCONVETTORI IN ACCIAIO NERO S.S.
T16.A1.A5

GR-

UI1 UE1 UNITA' INTERNA A CASSETTA A 4 VIE , Pot. Frigorifera 5 Kw,
marca SAMSUNG, mod. AC052MNNDKH/EU

UNITA' ESTERNA R410A 5 Kw, marca SAMSUNG, mod. AC052MXADKH/EU

VALVOLA DI REGOLAZIONE BATTERIE DI POSTRISCALDAMENTO A 2 VIE

VALVOLA DI REGOLAZIONE BATTERIE DI POSTRISCALDAMENTO A 3 VIE (FINE LINEA)

T60.A160.A5

T60.A160.A5HONEYWELL V5833A2084 VALVOLA 3 VIE FIL. PN16 DN25 Kv6,3

HONEYWELL V5832B2083 VALVOLA 2 VIE FIL. PN16 DN25 Kv6,3

Ø1"
GR2

sc.cond.Ø32

Ø3/4"

CIRCUITO SOLO
CALDO DN80
DAL PIANO PRIMO
INTERRATO

DN80
CIRCUITO
SOLO CALDO

DN100
CIRCUITO
SOLO FREDDO

CIRCUITO SOLO
FREDDO DN100
DAL COPERTO

GIUNTI
ANTISISMICI

Ø3/4"

UNITÀ MOTOCONDENSANTE
APPESA A PARETE

PERCORSO A
SOFFITTO

sc.cond.
PVC Ø40

PERCORSO A
SOFFITTO

Primario caldo DN80 alla
sottocentrale del piano terzo

interrato

Primario freddo DN100 alla
sottocentrale del piano terzo

interrato

Linea fan coil
Ø1"

Linea BP e Radiatori
Ø 1 1/4"

Circuito primario caldo DN80Circuito primario freddo DN100

Linea fan coil
Ø 1 1/2"

T

B

C

3

AR2.06

2

AR2.07

A

area  impianti esistenti

A=Non racchiuso

P=Non racchiuso

AMBULANZE

2INT.14

A=18.25 m²

P=18.85 m

Corridoio

2INT.08

A=387.88 m²

P=99.34 m

A DISPOSIZIONE

2INT.13

WC e Docce

2INT.34

A=34.22 m²

P=27.83 m

Disimpegno

2INT.05

17.19 m²

18.44 m

A disposizione

Imp. Elettrici

2INT.06

A=8.02 m²

P=11.59 m

Ripostiglio

2INT.07

Corridoio

2INT.03

Dep. Pulizie

2INT.25

Quadri elettrici

2INT.23

Corridoio

2INT.03

Disimpegno

ascensore

2INT.26

Dep. Pulizie

2INT.25

Quadri elettrici

2INT.24

Quadri elettrici

2INT.23

P
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Grigliato apribile

A=189.28 m²

P=75.05 m

SPOGLIATOIO PERSONALE FEMMINILE

2INT.16

Ingresso lav.

2INT.22

Anti

2INT.19

Vano

Tecnico

Disimp. ascensore

Locale tecnico impianto piscina

2INT.18

Vasca di accumulo

2INT.17

Disimpegno

2INT.09

Vuota

2INT.10

A=38.95 m²

P=32.46 m

Disimpegno

2INT.15

Studio Medico

2INT.11 Vuota

2INT.12

DISIMPEGNO FILTRO

2INT.01

Corridoio

2INT.02

Ingresso

2INT.04

WC

2INT.35

WC

2INT.36

WC

2INT.37

D.

2INT.38

D.

2INT.39

D.

2INT.40

D.

2INT.41

D.

2INT.42

D.

2INT.43

WC

2INT.44

WC

2INT.45

WC

2INT.46

A=22.65 m²

P=19.92 m

Vano Scale

2INT.48

AR2.13

1

AR2.13

UE1

1 7
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AR2.07
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AR2.07
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AR2.07
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AR2.07
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AR2.07
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AR2.07

52

DISIMPEGNO

3INT. 01

A=7.23 m²

P=14.45 m

VANO SCALE

3INT. 03

Area  con copertura

grigliata utilizzabile per il

calo delle attrezzature

CENTRALE U.T.A.

1INT.02

Livello -1
UTA TERAPIA INTENSIVA

Primario caldo DN80

Primario freddo DN100Linea BP e Radiatori
DN32

Linea fan coil
DN40

DN80

DN40

GF1

GF2

GF1 e GF2

REFRIGERATORE D'ACQUA

CON CONDENSATORE AD ARIA

R-134A P=750 kW

CLIMAVENETA i-FX(1+i)/SL 3152

1 763 4

1

AR2.06

1

AR2.06

3

AR2.06

3

AR2.06

1

AR2.07

2

AR2.06

2

AR2.06

2

AR2.07

3

AR2.07

52

Studi medici

1INT.15

WC

1INT.16

WC

1INT.32

Disimpegno

1INT.29

ZONA LAVORO

1INT.33

A=17.69 m²

Cucinetta Relax

1INT.34

Vuota

1INT.37

Filtro

1INT.38

Box isolato 1 p.l.

1INT.39

Zona Lavoro

1INT.36

Palestra

1INT.52

Vuota D.S.

1INT.49

Wc H.

1INT.50

Box 2 p.l.

1INT.48
Box 1 p.l.

1INT.47

Box 1 p.l.

1INT.46

Box 1 p.l.

1INT.45

Box 1 p.l.

1INT.44

Box 1 p.l.

1INT.43

Box 1 p.l.

1INT.42

Box 2 p.l.

1INT.41

Vuota D.S.

1INT.40

Filtro sanitario

1INT.53

ANTI

1INT.61

WC visit.

1INT.62

Medico di Guardia

1INT.07

WC

1INT.09

Medico di Guardia

1INT.05

Amb. Endoscopia pazienti ricoverati

1INT.03

Disimpegno

1INT.35

POZZO LUCE

Antibagno

1INT.08

Filtro a prova di fumo

1INT.11

Vano Scale

1INT.12

Locale Q.E.

1INT.14a

Locale attrezzature (mat. incombustibile)

1INT.19

Supporto Endoscopia

1INT.14

WC visit.

1INT.60

Dep. sporco

1INT.30

Ripostiglio

1INT.30A

Capo Sala Farmacia

1INT.17

Filtro Visitatori

1INT.10

Ingresso controllato

1INT.01

TERAPIA INTENSIVA

1INT.51

Deposito

1INT.25

Disimpegno

1INT.24

WC Person.

1INT.28

Vuota

1INT.31

Filtro sanitario

1INT.22

Piscina

Trattamento F.K.T. Idroterapia

1INT.04

Disimpegno ascensore

1INT.54

Spogliatoio pazienti

1INT.06

Spogliatoio personale

1INT.18

WC

1INT.13

12.46 m²

14.42 m

Sogg. Attesa

Parenti

1INT.02

Cavedio

ispezion.

Disimp. ascensore

Disimpegno filtro

1INT.55

1

AR2.15

1

AR3.02

2

AR3.02

BP 8BP 7

Ø1 1/2"

BP 6BP 5BP 4BP 3

GR3

GR3

GR4

GR4

ø1"

Ø1/2"

Ø1/2"

GR3

Ø1"

Ø1 1/4"

GR2

GR4

sc.cond.Ø32

Ø1"

BP 9

GR3

GR3

GR3

ø½"

GR2

sc.cond.Ø32sc.cond.Ø32

SISTEMA AD
ESPANSIONE

DIRETTA

P.Frigo 5kW

sc.cond.Ø40sc.cond.Ø32

GIUNTI
ANTISISMICI

CIRCUITO SOLO
CALDO DN80
AL PIANO SECONDO
INTERRATO

CIRCUITO
SOLO CALDO
ESISTENTE

GIUNTI
ANTISISMICI

GR3

CIRCUITO SOLO
FREDDO DN100
DAL COPERTO

GR3

BP 10

BP 11

BP 2BP 1

Ø3/4"Ø1"Ø1"Ø3/4"

Ø1 1/4"

Ø1"

Ø3/4"

Ø1/2"

ø¾" ø1"

ø1"

ø1"¼

ø1"

Ø3/4"

ø½"

ø½"

ø½"

Ø1 1/2"

Ø1 1/2"

Ø1 1/2"

sc.cond.
PVC Ø40

sc.cond.
PVC Ø40

~

~

T

ø3/4"

ø1"¼

ø½"ø½"

ø1"

ø1"¼

Collegato alle linee esistenti

ø1/2"

ø1/2"

ø1/2"

ø1/2"

sc.cond.
PVC Ø40

ø½" ø½"

UI1

Solo predisposizione

Valvola a tre vie di fine linea

PARTICOLARE COLLEGAMENTI

VALVOLA DI SFIATO ARIA

RADIATORE IN ACCIAIO

TAPPO DI CHIUSURA

TUBOLARE

VALVOLA TERMOSTATICA

DETENTORE

Allacciamenti al Radiatore (Massimo 15 Elementi)

TUBAZIONI IN RAME PRECOIBENTATO
INCASSATE A PARETE Ø10/12

Allacciamenti al Fan coil

FAN COIL A CASSETTA 

VALVOLA A TRE VIE SERVOCOMANDATA

VALVOLA A SFERA

RETE DI ADDUZIONE FLUIDO TERMOVETTORE 
CALDO/FREDDO

PANNELLO AMBIENTE CON SONDA DI TEMPERATURA

Allacciamenti all'Aerotermo
AEROTERMO

SCARICO CONDENSA

SCARICO CONDENSA

T

COMMUTATORE 3 POSIZIONI CON SONDA DI TEMPERATURA

RETE DI ADDUZIONE FLUIDO TERMOVETTORE 
CALDO/FREDDO

VALVOLA A TRE VIE SERVOCOMANDATA

Allacciamenti allo Split

T

SCARICO CONDENSA

UNITA' INTERNA A CASSETTA 4 VIE 5 KW

UNITA' MOTOCONDENSATE ESTERNA R410A 5 KW

COMANDO AFILO SEMPLIFICATO

TUBAZIONI FRIGORIFERE

SABIANA  WM-AU
SABIANA SKYSTAR

SABIANA 9079510W+KIT 3V-2T

SABIANA 9008112+KIT VAV3V-1

SABIANA JANUS 46F23 + JETMAP OTTIMIZZATORE FLUSSO

SABIANA 9007656+BS 3-ST

SAMSUNG AC052MXADKH/EU

SAMSUNG AC052MNNDKH/EU

SAMSUNG MWR-SH10N
SPECIFICA COIBENTAZIONI

CIRCUITO

VENT

RAD, BC

BF

DIAMETRO

IN LOCALI CLIMATIZZATI E

CAVEDI NON AFFACCIATI

SULL'ESTERNO NE'

CONFINANTI CON LOCALI

NON RISCALDATI

CAVEDI CON UN LATO

AFFACCIATO

SULL'ESTERNO O

CONFINANTI CON LOCALI

NON RISCALDATI

LOCALI NON RISCALDATI,

LOCALI TECNICI,

IN ESTERNO

MATERIALE FINITURA MATERIALE FINITURA MATERIALE FINITURA

-

-

-

-

-

-

-

-

PVC

(T17.A15.A10)

GUAINA Sp. 13mm  (T17.A5.A4)

+

COPPELLE DI LANA

DI VETRO Sp. 20 mm

(T17.A1.B)

GUAINA Sp. 13mm (T17.A5.A4)

+

COPPELLE DI LANA

DI VETRO Sp. 30 mm

(T17.A1.B1)

COPPELLE DI LANA

DI VETRO Sp. 30 mm

(T17.A1.B1)

COPPELLE DI LANA

DI VETRO Sp. 40 mm

(T17.A1.B2)

COPPELLE DI LANA

DI VETRO Sp. 50 mm

(T17.A1.B3)

COPPELLE DI LANA

DI VETRO Sp. 60 mm

(T17.A1.B4)

COPPELLE DI POLISTIROLO

Sp. 30 mm (T17.A1.C2)

COPPELLE DI POLISTIROLO

Sp. 40 mm (T17.A1.C3)

COPPELLE DI POLISTIROLO

Sp. 50 mm (T17.A1.C4)

COPPELLE DI LANA

DI VETRO Sp. 20 mm

(T17.A1.B)

COPPELLE DI LANA

DI VETRO Sp. 20 mm

(T17.A1.B)

COPPELLE DI LANA

DI VETRO Sp. 30 mm

(17.A1.B1)

COPPELLE DI LANA

DI VETRO Sp. 30 mm

(T17.A1.B1)

GUAINA Sp. 9mm

(T17.A5.A3)

GUAINA Sp. 13mm

(T17.A5.A4)

GUAINA Sp. 19mm

(T17.A5.A5)

COPPELLE DI POLISTIROLO

Sp. 30 mm (T17.A1.C2)

COPPELLE DI POLISTIROLO

Sp. 40 mm (T17.A1.C3)

COPPELLE DI POLISTIROLO

Sp. 50 mm (T17.A1.C4)

FINO A Ø1"

DA Ø1"1/4

A Ø1"1/2

FINO A Ø1"

DA Ø1"1/4

A Ø1"1/2

DA Ø2"

A Ø2"1/2

DA Ø3"

IN POI

FINO A

DN100

DN125,

DN150

DA DN200

IN POI

ALLUMINIO

(T17.A15.A5)

GUAINA Sp. 19mm

(T17.A5.A5)

GUAINA Sp. 13mm

(T17.A5.A4)

GUAINA Sp. 9mm

(T17.A5.A3)

GUAINA Sp. 19mm

(T17.A5.A5)

GUAINA Sp. 19mm

(T17.A5.A5)

COPPELLE DI POLISTIROLO

Sp. 30 mm (T17.A1.C2)

COPPELLE DI POLISTIROLO

Sp. 40 mm (T17.A1.C3)

COPPELLE DI POLISTIROLO

Sp. 50 mm (T17.A1.C4)

PVC

(T17.A15.A10)

PVC

(T17.A15.A10)

PVC

(T17.A15.A10)

PVC

(T17.A15.A10)

PVC

(T17.A15.A10)

PVC

(T17.A15.A10)

PVC

(T17.A15.A10)

PVC

(T17.A15.A10)

PVC

(T17.A15.A10)

ALLUMINIO

(T17.A15.A5)

ALLUMINIO

(T17.A15.A5)

ALLUMINIO

(T17.A15.A5)

ALLUMINIO

(T17.A15.A5)

ALLUMINIO

(T17.A15.A5)

ALLUMINIO

(T17.A15.A5)

ALLUMINIO

(T17.A15.A5)

ALLUMINIO

(T17.A15.A5)

UTA TERAPIA INTENSIVA

SEZIONE DI RIPRESA

Filtri a cella G4

Batteria di recupero ad acqua 10 ranghi, Resa nominale 65,2 Kw, temp acqua -1,4/15,8°C + Gilcole etilene 20%

Sezione ventilante con doppio ventilatore tipo plug-fun con doppia serranda di esclusione

Ventilatore RIPRESA NPA 500 S4

Portata : 10.000 m3/h - Prevalenza statica utile : 500 Pa  - Prevalenza statica totale : 800 Pa

Potenza ass. 3,2 kW - Potenza Installata 5,5 Kw 400V/3F/50Hz, 4 Poli, 1460 RPM

Serranda di espulsione aria

SEZIONE DI MANDATA

Serranda di presa aria esterna

Filtri a cella G4 + Filtri a Tasche rigide F7

Sezione ventilante con doppio ventilatore tipo plug-fun con doppia serranda di esclusione

Ventilatore MANDATA NPA 450 S4

Portata : 11.500 m3/h - Prevalenza statica utile : 500 Pa  - Prevalenza statica totale : 1825 Pa

Potenza ass. 8,2 kW - Potenza Installata 15 Kw 400V/3F/50Hz, 2 Poli, 2945 RPM

Batteria di recupero ad acqua 10 ranghi, Resa nominale 65,2 Kw, temp acqua 15,8/-1,4°C + Gilcole etilene 20%

Batteria Riscaldamento  2 ranghi, Resa nominale 81,6 Kw, temp. acqua calda 60-45°C,

Batteria Raffredamento  6 ranghi, Resa nominale 126,7 Kw, temp. acqua calda 7-13°C,

Umidificatore a vapore ad elettrodi immersi 65kg/h, marca CAREL mod. UE065YL000

Separatore di gocce in acciaio inox 304

Filtro assoluti HEPA H13

DIMENSIONI :

lunghezza: 7.500mm

larghezza vano ventilatori: 2.200mm

larghezza altre sezioni: 1760

Altezza Sezione Mandata: 120+1250mm Altezza Sezione ripresa: 120+1170 Altezza Totale: 2.660mm

Peso : 3000 kg

Marca TCF modello ZAE 12 + 10

PIANO SECONDO INTERRATO

PIANO TERZO INTERRATO

PIANO PRIMO INTERRATO SOSTITUZIONE GRUPPI FRIGO - PIANO TERZO1:100

1:100

1:100

1:100
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