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OFFERTA 
TECNICA

Forma anatomica:

- misure -       6,5 - 7- 7,5 - 8 - 8,5 – 9
- spessore massimo palmo -       0.24 mm

- spessore massimo dita -       0.29 mm
- lunghezza totale -       295÷305 mm
Assenza di lattice Allegare le attestazioni

I guanti devono essere forniti a paia doppiamente avvolti.
Sulla confezione esterna devono essere riportate le seguenti
informazioni:
-       descrizione;
-       produttore, marca;
-       taglia;
-       quantità contenuta;
-       data di produzione;
-       data di scadenza;
-       numero di lotto;
-       indicazione dell’assenza di lattice;
-       indicazione dell’assenza di polvere lubrificante;
-   indicazione “assenza Pb”, qualora privo di piombo;
-       la parola “sterile”;
-       indicazione di monouso:
-       marcatura CE con numero di codice dell’Ente Notificato
L'involucro interno di ogni paia di guanti deve essere costituito da un
incarto a portafoglio marcato in modo leggibile con la taglia e
l'indicazione della mano specifica (SN e DX) del guanto.

Assorbimento ai seguenti
valori di tensione (%):

70, 90, 110 kVp

Classe di appartenenza: III (terza) ai sensi del TESTO COORDINATO D.Lgs. 04/12/1992 n°475 e
ss.mm.ii oltre che al D.Lgs. 19/02/2019 n°17.

Allegare attestazioni di:

Conformità CE
Attestazione di marcatura CE
Nota informativa
Classe III (terza)

Allegare attestazioni di:
Conformità CE
Classe CND
N. identificativo del DM nel Repertorio/Banca dati del Ministero
Classe II (seconda)

Certificazione ai sensi del
D.Lgs. TESTO COORDINATO
D.Lgs. 04/12/1992 n°475 e
ss.mm.ii. Oltre che a D.Lgs.
19/2/2019 n.17

DM: ai sensi DLgs 24 
febbraio 1997, n. 46 
emendato col D.Lgs. 
25.01.2010, n.37 
(Recepimento Direttiva 
2007/47/CE)

Confezionamento

REQUISITI MINIMI RICHIESTI DA CAPITOLATO
DESCRIZIONE REQUISITI OFFERTI (CON INDICAZIONE PUNTO E PAGINA DELL'OFFERTA TECNICA DI 

RIFERIMENTO)

COLONNA A COLONNA B

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DPI E GUANTI A PROTEZIONE ANTI – X PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE DELL’AREA VASTA EMILIA 
CENTRALE (AVEC): AZIENDA USL DI BOLOGNA, AZIENDA USL DI IMOLA, AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, AZIENDA USL DI FERRARA, AZIENDA 

OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA E ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA

Marca/Codice prodotto offerto 
e indicazione requisiti tecnici

BREVE DESCRIZIONE PRODOTTO

LOTTO N. 2

GUANTI ATTENUATORI DI RADIAZIONI IONIZZANTI MONOUSO
Guanti sterili, monouso in materiale sintetico, tranne nitrile, preferibilmente privo di piombo, senza 
lattice e polvere lubrificante.
Caratteristiche richieste:
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