
ALLEGATO 1  - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA   

N.LOTTO VOCE CND LOTTO CARATTERISTICHE TECNICHE 
CODICE 

PRODOTTI 
U.M. - UNITA' DI 

MISURA 

0 Z1204011501
Sistema integrato Dexcom G6  
del fabbricante Dexcom, USA 

composto da:

Sistema integrato Dexcom G6  del fabbricante Dexcom, USA:
Sistema di monitoraggio glicemico in continuo "real-time" , per rilevare in modo automatico trends e pattern glicemici in adulti e bambini (2-17 
anni) con diabete di tipo 1 e 2.
Indicato per sostituire la misurazione della glicemia da sangue capillare dal polpastrello e prendere decisioni terapeutiche rispetto alla dose di 
insulina.
costituito da Sensore elettrochimico ( posizionato sotto la cute dell'addome o del gluteo , con durata 10 giorni ) + Ricevitore + Trasmettitore ( 
con durata 3 mesi) .
Dotato di allarmi per rilevare episodi di ipoglicemia e di iperglicemia. Destinato all'uso domiciliare da parte dei pazienti.

1 Z1204011501 KIT RICEVITORE STK -GS-013 PEZZI 

2 Z1204011501 KIT TRASMETTITORE STT-GS-003 PEZZI 

3 Z1204011501 SENSORI - CONFEZIONE 3 PEZZI STS-GS-003 CONFEZIONE 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI FORNITURA BIENNALE, LOTTO UNICO, DI SISTEMI PER LA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA 
DEXCOM G6   PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL BOLOGNA E DELL’AUSL IMOLA.
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