
LOTTI  N. PARAMETRI QUALITA' PUNTI MAX 

T= tabellare (SI/NO) - 

D=discrezionale

Q= quantitativo

Flessibilità e conformabilità 25 D

Resistenza alla rottura e minor sfilacciamento al taglio 14 D

Ritenzione del punto e resistenza della parete alla sutura 11 D

Elasticità 8 D

Pungibilità intesa come facilità di puntura 7 D

Ampiezza gamma misure 3 D

Qualità confezionamento: 

- Completezza e facilità di lettura dell'etichetta

- Praticità di apertura

- Resistenza della confezione

2 D

Flessibilità e conformabilità 25 D

Resistenza alla rottura e minor sfilacciamento al taglio 14 D

Ritenzione del punto e resistenza della parete alla sutura 11 D

Elasticità 8 D

Tempistiche di pungibilità 7 D

Ampiezza gamma misure 3 D

Qualità confezionamento: 

- Completezza e facilità di lettura dell'etichetta

- Praticità di apertura

- Resistenza della confezione

2 D

Flessibilità e conformabilità 25 D

Resistenza alla rottura e minor sfilacciamento al taglio 14 D

Ritenzione del punto e resistenza della parete alla sutura 10 D

Elasticità 7 D

Pungibilità intesa come facilità di puntura 7 D

Praticità rimozione rinforzo 4 D

Ampiezza gamma misure 2 D

Qualità confezionamento: 

- Completezza e facilità di lettura dell'etichetta

- Praticità di apertura

- Resistenza della confezione

1 D

Flessibilità e conformabilità 25 D

Resistenza alla rottura e minor sfilacciamento al taglio 14 D

Ritenzione del punto e resistenza della parete alla sutura 11 D

Allungabilità 8 D

Pungibilità intesa come facilità di puntura 7 D

Ampiezza gamma misure 3 D

Qualità confezionamento: 

- Completezza e facilità di lettura dell'etichetta

- Praticità di apertura

- Resistenza della confezione

2 D

Flessibilità e conformabilità 25 D

Resistenza alla rottura e minor sfilacciamento al taglio 14 D

Ritenzione del punto e resistenza della parete alla sutura 11 D

Grado di espandibilità 8 D

Pungibilità intesa come facilità di puntura 7 D

Ampiezza gamma misure 3 D

Qualità confezionamento: 

- Completezza e facilità di lettura dell'etichetta

- Praticità di apertura

- Resistenza della confezione

2 D

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI FORNITURA BIENNALE, IN LOTTI SEPARATI, DI

PROTESI VASCOLARI E PATCH PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA E PER CONTO DELL’IRCCS AZIENDA

OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, DELL’AZIENDA USL DI IMOLA E DELL’AZIENDA OSPEDALIERO

UNIVERSITARIA DI FERRARA 

 20

 1, 2, 3 ,4, 5, 8, 9,10, 

11,12, 13, 14, 15 16,18,19 

 6

7

 17

REV_ALLEGATO 3) PARAMETRI E PUNTEGGI


