cornici esistenti da
mantene in opera

bancali esistenti da
mantene in opera

solaio esistente non
praticabile

cassonetto avvolgibile da
rimuovere
Rif. E.P.U. 1.B.A1.20.B onere

380

serramento da rimuovere
Rif. E.P.U. 1.B.A1.20.B

taglio a sezione obbligata della
muratura
Art. E.P.U. 1.B.A1.4A

demolizione parziale del solaio
esistente
Art. E.P.U. 1.B.A1.30.C

+4.25
A |

ozione parziale di cornice e soglia in

mo per consentire I'immorsatura della

ete di tamponamento alle murature esistenti
E.P.U. 1.B.A1.42

taglio a sezione obbligata della

muratura
Rif. E.P.U. 1.B.A1.4.A

o
g
=
serramento da modificare
I Rif. E.P.U. 1.B.A1.43.A
=

demolizione parziale del solaio
esistente

Art. E.P.U. 1.B.A1.30.C

147
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+0.00
A |

7 | serramento da rimuovere
/ Rif. E.P.U. 1.B.A1.20.B

L

135

taglio a sezione obbligata|della

nicchia ex contatore

/ muratura

/ Rif. E.P.U. 1.B.A1.4.A

/ demolizione parziale
/ della muratura

Rif. E.P.U. 1.B.A1.4A —F

Pianerottolo scala

300

190

125

-3.25

R

STATO DI FATTO - SEZIONE Y-Y

n.2 HEB100 con ganci per il
montaggio senza ponteggio
Rif. E.P.U. 1.B.B3.2.B

solaio esistente non
praticabile

o
™

Muratura in bimattoni bolognesi spessore

limite altezza min.

estata

una o due teste

intervento di demolizione
intonaco esistente e

realizzazione di intonaco
armato sp.3cm

Rif. E.P.U. 1.B.A1.34 -
1.B.B2.10

Modifica e manutenzione del
serramento esistente.

Rif. E.P.U. 1.B.H2.43.A

Parete in mattoni bologneri
spessore una testa

Rif. E.P.U. 1.B.C1.1.A

Chiusura della buffa con soletta in
calcestruzzo previo riempimento
con scheggioni di cava
Rif. E.P.U. 1.B.E3.8

solaio esistente non

praticabile

9

Apertura di asola di ventilazione
vano ascensore su parete in
laterizio spessore una testa

Rif. E.P.U. 1.B.A1.41

demolizione parziale della
soletta esistente
Rif. E.P.U. 1.B.A1.30.C

Rif. E.P.U. 1.B.A1.42

Rimozione parziale di cornice e soglia in
marmo per consentire I'immorsatura dell
parete di tamponamento alle murature €

serramento esistente
da rimuovere
Rif. E.P.U. 1.B.A1.20.B

demolizione parziale della
soletta esistente
Rif. E.P.U. 1.B.A1.30.C
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[sp] (]
o
Yo
(32]
demolizione parziale di
muratura portante
Rif. E.P.U. 1.B.A14.A o
NOTA BENE:
b Le dimensioni del foro murario
N saranno fornite
dall'installatore/fornitore
C dell'impianto di sollevamento.
Solaio in latero-cemento con travetti in ¢.a. e pignatte in‘laterizio, di
spessore s= 22cm (16¢cm + 6¢m di soletta collaborante). L'interasse
dei travetti, di-base 15cm e altdzza 16¢cm; € pari-a 40-.cm.
+4.25 +4.25
- b, )4 A, |
oo o)
demolizione parziale di
muratura portante
Rif. E.P.U. 1.B.A14.A P
® G
2
i
M 110 D]
o o A
g g
e
intervento di demolizione
parziale della muratura
esistente per circa 5 cm di @
spessore e realizzazione
di intonaco armato
iy NOTA BENE: ] sp.3cm.
S Le dimensioni del foro murario Rif. E.P.U. 1.B.A1.34 -
o[ saranno fornite 1.8.B2.10
dall'installatore/fornitore
dell'impianto di sollevamento.
-
demolizione parziale di
muratura portante
Rif. E.P.U. 1.B.A1.4.A
% soletta fondo fossa in
3 3 calcestruzzo armato 1
148 /‘% sp.15cm.
Rif. E.P.U. 1.B.B2.
+0.00 +0.00
b A A |
Yo
N
m r— e — — — —
|
|
1
muratura in !
Yo}
=) mattoni ! ®
bolognesi ! 8
Rif. §.P.U. 1.B.C1.1.B !
|
148 ‘
|
! 160
-1.05 } |~ muratura sp. 2 teste |
Art. E.P.U. 1.B.C1.1.B
K
L !
Per I'armatura della soletta L 180
fare riferimento alla tavola *
delle strutture ST.01
Pianerottolo scala
o o
o o
(3p) @
\ 0 consolidamento della 0
o . o
\ N muratura esistente con N
intonaco armato sp.3cm.
Ri. E.P.U. 1.B.B2.10
-3.25 -3.25
A | A |
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DATI TECNICI ASCENSORE:

Portata: 535 kg - n°7 persone

Numero fermate: 2

Velocita: 1.0 m/s

Dimensione cabina: L 1050mm - P 1300mm
Dimensione vano corsa: L 1500mm - P 1600mm
Porte di piano: L 800mm - H 2100mm

Fossa minima: 1050mm

Testata minima: 3800mm da ultima fermata

Indicatore di piano

(o3

20

173
[0 o,
220
200

110

+0.00
N

Imbotte in acciaio
inossidabile satinato sp.20/10
Pulsantiera di chiamata

a muro

PROSPETTO PIANO TERRENO - LB

STATO DI PROGETTO - SEZIONE Y-Y

R GRGRGRK
N
Sy

%
XK /\\//\\

$ -3.256

nuova muratura in mattoni bolognesi

125

spessore una testa intonaca sui due lati

-*"bocca di lupo™ ",
esistente .17

muraturain |

mattoni |

bolognesi

Rif. E.P.U. 1.B.C1.1.B

$ -1.05

intervento di demolizione
parziale della muratura
esistente per circa 6 cm di
spessore e realizzazione di
intonaco armato sp.3cm.

160

Art. E.P.U.
1.B.A1.4A-1.B.B2.10

intervento di demolizione
parziale della muratura
esistente per circa 6 cm di
spessore e realizzazione di
intonaco armato sp.3cm.
Art. E.P.U.
1.B.A1.4A-1.B.B2.10

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T
|
|
I

148 - riempimento delle nicchia ex
contatore con muratura in
mattoni bolognesi
6 125 20 3
U
|
} | 50
| Fossa ascensore 1
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PIANTA PIANO INTERRATO (fossa ascensore) - LA

STATO DI FATTO - SEZIONE X-X

Stringere la muratura al solaio con

utilizzo di malta antiritiro
|

Tamponamento con muratura di mattoni bolognesi

spessore una testa intonacati su un lato.
Rif. E.P.U. 1.B.C1.1.A-1.B.F1.5

solaio esistente non

pratical

bile

(=]
™

®

muratura in mattoni T
bolognesi
o
(<)
™
o
AN
N
NOTA BENE:

Immorsare la nuova muratura alle due pareti
laterali ed inserire traliccio murfor ogni 20 cm
Rif. E.P.U. 1.B.C1.15-1.B.C1.13

intervento di demolizione intonaco esistente
e realizzazione di intonaco armato sp.3cm
Rif. E.P.U. 1.B.A1.34 - 1.B.B2.10

Architrave prefabbricata in
calcestruzzo.

Onere compreso nella

Le dimensioni del foro murario
saranno fornite
dall'installatore/fornitore
dell'impianto di sollevamento.

+4.25
A

limite altezza min

testata

griglia di ventilazione del
vano corsa 50x40cm
Rif. E.P.U. 1.B.H2.44

Ve

350

i

- f
Cordolo in c.a. armato con

2+2014 e staffe @8/20. i ferri
correnti saranno fiskati alle

pareti esistenti medianti

intervento di demolizione intonaco esistente e
realizzazione di intonaco armato sp.3cm
Rif. E.P.U. 1.B.A1.34 - 1.B.B2.10

Tamponamento con muratura di mattoni
bolognesi spessore una testa intonacati e
tinteggiati sulla faccia esterna

Rif. E.P.U. 1.B.C1.1.A- 1.B.F1.8 - 1.B.G6.36.A

Stringere la muratura al solaio con /
utilizzo di malta antiritiro tasselli chimici strutturali
intervento di demolizione intonaco esistente
e realizzazione di intonaco armato sp.3cm
Rif. E.P.U. 1.B.A1.34 - 1.B.B2.10 o
>
Tamponamento con muratura di mattoni bolognesi
spessore una testa intonacati su un lato.
Rif. E.P.U. 1.B.C1.1.A- 1.B.F1.5
Immorsare la nuova muratura alle due pareti
laterali ed inserire traliccio murfor ogni 20 cm
Rif. E.P.U. 1.B.C1.15-1.B.C1.13
160
Architrave prefabbricata in
calcestruzzo.
Onere compreso nella
T muratura in mattoni
bolognesi
NOTA BENE:
Le dimensioni del foro murario S
saranno fornite N
dall'installatore/fornitore
dell'impianto di sollevamento.
Soglia in marmo
Rif. E.P.U. 1.B.G5.7
+0.00
b, | —
Cordolo in c.a. armato con
2+214 e staffe @8/20. i ferri
correnti saranno fissati alle
pareti esistenti medianti
/ tasselli chimici strutturali
Tamponamento con muratura di mattoni bolognesi
spessore una testa intonacato su un lato. 8
Rif. E.P.U. 1.B.C1.1.A-1.B.F1.5 -
soletta fondo fossa in
calcestruzzo armato sp.15cm
Rif. E.P.U. 1.B.B2.
-1.05
L0
%
intervento di demolizione intonaco esistente
e realizzazione di intonaco armato sp.3cm
Rif. E.P.U. 1.B.A1.34 - 1.B.B2.10
o
o
(sp]
o
&
Tamponamento con muratura di mattoni bolognesi
spessore una testa intonacato sul lato esterno
Rif. E.P.U. 1.B.C1.1.A- 1.B.F1.5
Realizzazione di scasso nella pavimentazione per
appoggio della parete sul massetto controterra
Rif. E.P.U. 1.B.A1.40
-3.25
A |
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piano interrato

NOTE:

- Le dimensioni riportate sugli elaborati saranno da verificare preventivamente in cantiere
- le tipologie e i colori dei materiali andranno campionati preventivamente in Cantiere e sottoposti ad approvazione dalla D.L.

e DEL Concedente;

- Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie
tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, devono rispondere alle caratteristiche/prestazioni indicate nei
documenti di progetto e rispondere perfettamente al servizio cui sono destinati e potranno essere messi in opera solamente
dopo l'accettazione della D.L. e del Concedente, previa campionatura.

COMUNE DI BOLOGNA

e- . EMILIA-ROMAGNA

:: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

. T I )
toeeees . Azienda Unita Sanitaria Locale di Bologna
Dipartimento Tecnico Patrimoniale

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

N° PROGR.

CONSEGNA

VERIFICA/VALIDAZIONE/APPROVAZIONE

DATA E PROT.

DATA E PROT.

TIMBRI E FIRME DI ATTESTAZIONE DELLA VERIFICA/VALIDAZIONE

STATO DI PROGETTO - SEZIONE X-X

pulsantiera di chiamata

a muro

imbotte di acciaio inossidabile

satinato sp.20/10

portale in acciaio

Muratura in mattoni bolognesi

105

riempimento in mattoni bolognesi

—

voltino h.220

intonacato sui due lati

Modifica e manutenzione del

serramento esistente

intervento di demolizione

O

intonaco esistente e
realizzazione di intonaco
armato sp.3cm

Tamponamento del vano in

Portata 450 Kg
3 6 persone

148

intonacato su entrambi i lati

o

intervento di demolizione

$ +4.25
; pulsantiera di
chiamata

imbotte di acciaio iansidabiIe

satinato sp.20/10 |
!

!

portale in acciaio |

105 | L

34

voltino h.220

23
80
200

muratura di mattoni bolognesi
intonacato e tinteggiato sul lato
esterno

intonaco esistente e
realizzazione di intonaco
armato sp.3cm

Portata 450 Kg

6 persone 148
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griglia di ventilaz’Lone
del vano cors

®

PIANTA PIANO TERRENO -LB

PIANTA PIANO PRIMO -LC

REALIZZAZIONE DEL POLO PSICHIATRICO INTEGRATO

PRESSO IL COMPLESSO RONCATI DI BOLOGNA
- Seconda Fase -

PROGETTO ESEGUTIVO

SPAZIO RISERVATO PER APPROVAZIONE TITOLO EDILIZIO

PROGETTO ARCHITETTONICO

Ing. Fabio Penacchioni

PROGETTO STRUTTURALE

Ing. Friedrich Drollmann

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

Ing. Fabio Penacchioni

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

Ing. Fabio Penacchioni

PROPRIETA":
AZIENDA USL
DI BOLOGNA
DELEGATO CON DELIBERA
N. 275 del 26/10/2016

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TECNICO PATRIMONIALE

(Ing. Francesco Rainaldi)

DIRETTORE GENERALE
Dott. ssa Chiara Gibertoni

COORDINATORE SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE

Arch. Valeria Mignani

COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUZIONE

RESPONSABILE
UO Servizi Progettazione Edile

Ing. Franco Emiliani

RESPONSABILE PROCEDIMENTO
Ing. Lucio Vitobello

DIRETTORE DEI LAVORI

rresoo: GOMPLESSO RONCATI DI BOLOGNA Ing. Luci Vitobell
. - CODICE EDIFICIO
eoricio:  PALAZZINA "Portineria” 56C
DIREZIONE LAVORI
PIANO:
ELABORATO: CODICE PROG. |ELAB.N.

OPERE EDILI

Particolare costruttivo nuovo ascensore

PE |ED.12

SOSTITUISCE IL N.

SOSTITUITO DAL N.
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