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L’intervento, pertanto, non si configura come soprelevazione. 
In considerazione della destinazione d’uso dell’edificio, vista inoltre la previsione di variazione dei carichi  
variabili e permanenti, come illustrata analiticamente negli elaborati, si ritiene opportuno ed appropriato 
ricondurre l’intervento  al miglioramento   di cui al § 8.4.2   delle norme tecniche.

Le elaborazioni preliminari fornite, come anche sintetizzato nel quesito, attestano:
 limitatamente  alla  capacità  delle  strutture  verticali,  un  livello  di  sicurezza  corrispondente  al 

rapporto zE  pari a 0,6, e pertanto conforme alla norma;
 la riduzione del livello di sollecitazione rispetto allo stato di fatto conseguente alla estesa rimozione 

di carichi permanenti gravanti sulla copertura.
In  merito  a ciò  si  conferma pertanto la  sostanziale  corretta impostazione del  progetto con le  seguenti 
precisazioni per i successivi livelli di progettazione:

 le verifiche per azioni sismiche dovranno essere estese a tutti gli elementi strutturali, compresi i  
nodi e le fondazioni, e garantire il rispetto del  rapporto zE  pari a 0,6;

 dovranno risultare soddisfatte le verifiche per azioni gravitazionali allo SLU per tutti gli elementi;
 alla  “riduzione  della  sollecitazione”  così  come valutata  in  via  preventiva  dal  progettista,  dovrà 

corrispondere  l’aumento  del  valore  zE  dal  pre al  post intervento,  non  essendo  implicita  tale 
corrispondenza;

I medesimi criteri restano validi  per la progettazione degli interventi riguardanti i corpi 3 e 4.

In  relazione  agli  interventi per  i  quali  sono disponibili  elaborati non analitici,  si  forniscono le  seguenti  
indicazioni:  

 gli interventi di realizzazione dei nuovi  parcheggi lato Prati di Caprara  sono da qualificarsi come 
nuove  costruzioni.  E’  utile  precisare  che  il  sistema  costruttivo,  qualora  dotato  di  fondazioni 
superficiali,  dovrà prevedere un sistema fondale conforme al § 6.4.2 del DM 17 gennaio 2018 ;

 Le costruzioni lato ingresso ospitanti il parcheggio interrato, l’edificio accoglienza e la copertura del 
nuovo atrio sono da qualificarsi  come nuove costruzioni,  fermo restando l’ipotesi  di  assenza di  
interazioni  strutturali  con gli  edifici  esistenti,  rispetto ai  quali  dovranno essere previsti adeguati  
giunti;

 L’intervento previsto sulla  rampa pedonale è qualificabile come adeguamento qualora ricadano le 
condizioni di cui al § 8.4.3 in relazione all’entità della variazione dei carichi, da quantificarsi nella  
combinazione caratteristica;
Qualora esclusa la suddetta condizione vale quanto espresso per il corpo G;

 L’intervento a scavalco della rampa del pronto soccorso è qualificabile come nuova costruzione.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, l’occasione è gradita per porgere
Distinti saluti.

Il Direttore 

Arch. Monica Cesari (*)

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)
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Elaborati di riferimento:

 RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA E DI CALCOLO – PARTE PRIMA
 RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA E DI CALCOLO – PARTE SECONDA
 RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA E DI CALCOLO – PARTE TERZA
 RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA E DI CALCOLO – PARTE QUARTA
 01: KEY PLAN – STATO DI FATTO – INTERVENTI DI PROGETTO
 02:PARCHEGGIO INTERRATO – PIANTA LIVELLO -1 – PLINTI DI FONDAZIONE – SEZIONE LONGITUDINALE
 03: PARCHEGGIO INTERRATO – PIANTA COPERTURA (LIVELLO 0) – CARPENTERIE – SEZIONE LONGITUDINALE
 04: COPERTURA ATRIO – STRUTTURE IN ACCIAIO – PIANTA COPERTURA – SEZIONI
 05: PARCHEGGIO INTERRATO – PIANTA COPERTURA (LIVELLO 0) – CARPENTERIE – SEZIONE LONGITUDINALE
 06:  RAMPA  PRONTO  SOCCORSO  –  PIANTA  TRACCIAMENTO  –  PALI  DI  FONDAZIO-NE  –  SEZIONI  LONGITUDINALE  E  

TRASVERSALE
 07: PARCHEGGIO DI PRATI DI CAPRARA EST AVIS – PIANTE E SEZIONI
 08: PARCHEGGIO DI PRATI DI CAPRARA OVEST ENEL – PIANTE E SEZIONI – OVEST AVIS – PIANTE E SEZIONI
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