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Simbolo Descrizione

LEGENDA SIMBOLI

TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO PER CIRCUITO ACQUA RISCALDATA

VENTILCONVETTORE A CASSETTA A 4 VIE

1

2

4630 W

6020 W

LEGENDA VENTILCONVETTORI

Item Potenza termica

Potenza frigorifera

sensibile

Portata aria media velocità

2810 W

3580 W

610 m³/h

820 m³/h

Potenza frigorifera

totale

3880 W

4910 W

TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO PER CIRCUITO ACQUA REFRIGERATA

RADIATORE DEL TIPO TUBOLARE IN ACCIAIO VERNICIATO COMPLETO DI VALVOLA TERMOSTATICA VALVOLA DI

REGOLAZIONE, DETENTORE MICROMETRICO, VALVOLA DI SFIATO ARIA MANUALE.

LAMA D'ARIA NEUTRA, SENZA BATTERIA

BATTERIA DI POST RISCALDAMENTO

TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO PER CIRCUITO BATTERIE POST RISCALDAMENTO

COMPARTIMENTAZIONE REI

ACQUA REFRIGERATA-FREDDA SANITARIA:

A) ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO E NEGLI AMBIENTI FREDDI
· Guaina flessibile a base di gomma sintetica EUROCLASSE  B-s2-d0

(conduttività termica λ 0,040 W/mK a T=40°C)
· SPESSORE:  19mm per diametro esterno fino a DN50
· SPESSORE:  32mm per diametri da DN50 fino a DN150
· SPESSORE:  32mm per diametri superiori a DN150

B) ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO RISCALDATO
· Guaina flessibile a base di gomma sintetica EUROCLASSE  B-s2-d0

(conduttività termica λ 0,040 W/mK a T=40°C)
· SPESSORE:  13mm per diametro esterno fino a DN40
· SPESSORE:  19mm per diametri superiori a DN40

C) NELLE CENTRALI TECNOLOGICHE
· Guaina flessibile a base di gomma sintetica EUROCLASSE  B-s3-d0

(conduttività termica λ 0,040 W/mK a T=40°C)
· SPESSORE:  32mm per diametro esterno fino a DN25
· SPESSORE:  40mm per diametri da DN32 fino a DN40
· SPESSORE:  50mm per diametri da DN50 a DN65
· SPESSORE:  60mm per diametri superiori a DN65

ACQUA CALDA-ACQUA CALDA SANITARIA:

A) ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO E NEGLI AMBIENTI FREDDI
· Guaina flessibile a base di gomma sintetica EUROCLASSE  B-s2-d0

(conduttività termica λ 0,040 W/mK a T=40°C)
· SPESSORE:  32mm per diametro esterno fino a DN25
· SPESSORE:  40mm per diametri da DN32 fino a DN40
· SPESSORE:  50mm per diametri da DN50 a DN65
· SPESSORE:  60mm per diametri superiori a DN65

B) ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO RISCALDATO
· Guaina flessibile a base di gomma sintetica EUROCLASSE  B-s2-d0

(conduttività termica λ 0,040 W/mK a T=40°C)
· SPESSORE:  13mm per diametro esterno fino a DN40
· SPESSORE:  19mm per diametri superiori a DN40

C) NELLE CENTRALI TECNOLOGICHE
· Guaina flessibile a base di gomma sintetica EUROCLASSE  B-s3-d0

(conduttività termica λ 0,040 W/mK a T=40°C)
· SPESSORE:  32mm per diametro esterno fino a DN25
· SPESSORE:  40mm per diametri da DN32 fino a DN40
· SPESSORE:  50mm per diametri da DN50 a DN65
· SPESSORE:  60mm per diametri superiori a DN65

FINITURA ESTERNA:
- IN LAMIERA DI ALLUMINIO, spessore 6/10mm all'esterno, nei cunicoli tecnici e nelle centrali
- SENZA FINITURA ESTERNA , sotto traccia
- FINITURA ESTERNA, in PVC nei controsoffitti e nei cavedi tecnici all'interno dei fabbricati

COIBENTAZIONE VALVOLE ACQUA CALDA/FREDDA:

- VALVOLE FREDDE/CALDE: Guaina flessibile a base di gomma sintetica EUROCLASSE  B-s2-d0
(B-s3-d0 nelle centrali) con finitura in lamiera di alluminio

ISOLAMENTI TUBAZIONI: RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO E ACQUA SANITARIA

FUORI SCALA

VENTILCONVETTORE

DA INCASSO

PARTICOLARE  VENTILCONVETTORE DA INCASSO

VALVOLA A SFERA

VALVOLA A SFERA

VALVOLA DI REGOLAZIONE

A 2 VIE INDIPENDENTE

DALLA PRESSIONE

VALVOLA DI REGOLAZIONE

A 2 VIE INDIPENDENTE

DALLA PRESSIONE

VALVOLA A SFERA

COMUNE DI BOLOGNA

EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

SERVIZIO  SANITARIO REGIONALE

Dipartimento Tecnico Patrimoniale

Istituto delle Scienze Neurologiche

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
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