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RICIRCOLO ACS

ACQUA CALDA SANITARIA

LEGENDA SIMBOLI
ACQUA REFRIGERATA-FREDDA SANITARIA:

A) ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO E NEGLI AMBIENTI FREDDI
· Guaina flessibile a base di gomma sintetica EUROCLASSE  B-s2-d0

(conduttività termica λ 0,040 W/mK a T=40°C)
· SPESSORE:  19mm per diametro esterno fino a DN50
· SPESSORE:  32mm per diametri da DN50 fino a DN150
· SPESSORE:  32mm per diametri superiori a DN150

B) ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO RISCALDATO
· Guaina flessibile a base di gomma sintetica EUROCLASSE  B-s2-d0

(conduttività termica λ 0,040 W/mK a T=40°C)
· SPESSORE:  13mm per diametro esterno fino a DN40
· SPESSORE:  19mm per diametri superiori a DN40

C) NELLE CENTRALI TECNOLOGICHE
· Guaina flessibile a base di gomma sintetica EUROCLASSE  B-s3-d0

(conduttività termica λ 0,040 W/mK a T=40°C)
· SPESSORE:  32mm per diametro esterno fino a DN25
· SPESSORE:  40mm per diametri da DN32 fino a DN40
· SPESSORE:  50mm per diametri da DN50 a DN65
· SPESSORE:  60mm per diametri superiori a DN65

ACQUA CALDA-ACQUA CALDA SANITARIA:

A) ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO E NEGLI AMBIENTI FREDDI
· Guaina flessibile a base di gomma sintetica EUROCLASSE  B-s2-d0

(conduttività termica λ 0,040 W/mK a T=40°C)
· SPESSORE:  32mm per diametro esterno fino a DN25
· SPESSORE:  40mm per diametri da DN32 fino a DN40
· SPESSORE:  50mm per diametri da DN50 a DN65
· SPESSORE:  60mm per diametri superiori a DN65

B) ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO RISCALDATO
· Guaina flessibile a base di gomma sintetica EUROCLASSE  B-s2-d0

(conduttività termica λ 0,040 W/mK a T=40°C)
· SPESSORE:  13mm per diametro esterno fino a DN40
· SPESSORE:  19mm per diametri superiori a DN40

C) NELLE CENTRALI TECNOLOGICHE
· Guaina flessibile a base di gomma sintetica EUROCLASSE  B-s3-d0

(conduttività termica λ 0,040 W/mK a T=40°C)
· SPESSORE:  32mm per diametro esterno fino a DN25
· SPESSORE:  40mm per diametri da DN32 fino a DN40
· SPESSORE:  50mm per diametri da DN50 a DN65
· SPESSORE:  60mm per diametri superiori a DN65

COIBENTAZIONE VALVOLE ACQUA CALDA/FREDDA:

- VALVOLE FREDDE/CALDE: Guaina flessibile a base di gomma sintetica EUROCLASSE  B-s2-d0
(B-s3-d0 nelle centrali) con finitura in lamiera di alluminio

ISOLAMENTI TUBAZIONI: RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO E ACQUA SANITARIA

FINITURA ESTERNA:
- IN LAMIERA DI ALLUMINIO, spessore 6/10mm all'esterno, nei cunicoli tecnici e nelle centrali
- SENZA FINITURA ESTERNA , sotto traccia
- FINITURA ESTERNA, in PVC nei controsoffitti e nei cavedi tecnici all'interno dei fabbricati

- IN LAMIERA DI ALLUMINIO, spessore 6/10mm all'esterno, nei cunicoli tecnici e nelle centrali
- SENZA FINITURA ESTERNA , sotto traccia
- FINITURA ESTERNA, in PVC nei controsoffitti e nei cavedi tecnici all'interno dei fabbricati

TABELLA RIASSUNTIVA DELL'ARTICOLO 8 DEL D.M. 15 MARZO 2015 CON LE SUCCESSIVE

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL D.M. 16 FEBBRAIO 2009, RIGUARDANTE I REQUISITI DI REAZIONE

AL FUOCO PER PRODOTTI ISOLANTI PER INSTALLAZIONI TECNICHE A PREVALENTE SVILUPPO

LINEARE

LUNGO LE VIE D'ESODO

ALTRI AMBIENTI NON FACENTI

PARTE DELLE VIE D'ESODO

VIE DI ESODO ALL'INTERNO DI

UN'INTERCAPEDINE ORIZZONTALE

E/O VERTICALE DELIMITATA DA

PRODOTTI E/O ELEMENTI DA

COSTRUZIONE AVENTI CLASSE DI

RESISTENZA AL FUOCO ALMENO

EI30

(A2L-s1,d0), (A2L-s2,d0), (BL-s1,d0), (BL-s2,d0).

(A2L-S1,d0), (A2L-s2,d0), (A2L-s3,d0), (A2L-s1,d1), (A2L-s2,d1),

(A2L-s3,d1), (BL-s1,d0), (BL-s2,d0), (BL-s3,d0).

(A2L-s1,d0), (A2L-s2,d0), (A2L-s3,d0), (A2L-s1,d1), (A2L-s2,d1),

(A2L-s3,d1), (A2L-s1,d2), (A2L-s2,d2), (A2L-s3,d2), (BL-s1,d0),

(BL-s2,d0), (BL-s3,d0), (BL-s1,d1), (BL-s2,d1), (BL-s3,d1), (BL-s1,d2),

(BL-s2,d2), (BL-s3,d2), (CL-s1,d0), (CL-s2,d0), (CL-s3,d0), (CL-s1,d1),

(CL-s2,d1), (CL-s3,d1), (CL-s1,d2), (CL-s2,d2), (CL-s3,d2), (DL-s1,d0),

(DL-s2,d0), (DL-s1,d1), (DL-s2,d1); in tutti gli altri ambienti non facenti

parte delle vie di esodo sono consentiti prodotti isolanti classificati

almeno in classe di reazione al fuoco (EL).

REQUISITI DI REAZIONE AL FUOCO PER  ISOLAMENTI A PREVALENTE SVILUPPO LINEARE

COMUNE DI BOLOGNA
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